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Sicherheitsma&nahmen (diese unbedingt lesen) 


Diese wichtigen Sicherheitshinweise unbedingt lesen und dieses Produkt sicher benutzen. 


Yaesu Ubernimmt keine Haftung fur Fehler oder Probleme, die durch den Gebrauch oder Missbrauch 
dieses Produkts durch den Kaufer oder einen Dritten verursacht werden. Yaesu haftet ebenfalls nicht fur 
Schaden, die durch Gebrauch dieses Produkts durch den Kaufer oder einen Dritten verursacht werden, 
ausgenommen in Fallen, in denen Yaesu im Rahmen der Gesetze angeordnet wird, Schadensersatz 
zu zahlen. 


Arten und Bedeutungen der Kennzeichnungen 


Diese Kennzeichnung weist auf eine unmittelbar gefahrliche Situation hin, die zu Tod 


A\ GEFAHR oder schwerer Verletzung fhren kénnte, wenn sie nicht vermieden wird. 
/\\ ACHTUNG 


Diese Kennzeichnung weist auf eine mdglicherweise gefahrliche Situation hin, die zu 


uN VORSICHT eichter oder mittelschwerer Verletzung oder nur Sachbeschadigung flhren kann, wenn 
sie nicht vermieden wird. 


Diese Kennzeichnung weist auf eine méglicherweise gefahrliche Situation hin, die zu 
Tod oder schwerer Verletzung fuhren k6nnte, wenn sie nicht vermieden wird. 


Arten und Bedeutungen von Symbolen 


Diese Symbole kennzeichnen verbotene Schritte, die nicht durchgefuhrt werden dirfen, um dieses Produkt 
sicher zu benutzen. Zum Beispiel weist: weist darauf hin, dass das Produkt nicht zerlegt werden darf. 


Diese Symbole kennzeichnen erforderliche Schritte, die durchgefilhrt werden mUssen, um dieses Produkt 
sicher zu benutzen. & weist zum Beispiel darauf hin, dass der Netzstecker getrennt werden muss. 


/\ GEFAHR 
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Das Gerat nicht in Bereichen oder Luftfahrzeugen 
oder Fahrzeugen benutzen, in denen sein Gebrauch 
verboten ist, wie etwa in Krankenhausern und 
Flugzeugen. 

Dies kann elektronische oder medizinische Gerate 
beeintrachtigen. 


Dieses Produkt nicht beim Auto- oder 
Motorradfahren benutzen. Dies kann zu Unfallen 
fuhren. 


Bevor das Gerat vom Fahrer benutzt wird, muss das 
Auto zuerst an einem sicheren Ort angehalten werden. 


Das Gerat nicht betreiben, wenn brennbares Gas 
erzeugt wird. 
Dies kann zu Feuer und Explosion fiihren. 


Wahrend der Ubertragung niemals die Antenne 
berithren. 

Dies kann zu Verletzung, elektrischem Schlag und 
Gerateschaden fihren. 


Keine anderen Spannungen als die vorgegebene 
Versorgungsspannung verwenden. 
Dies kann zu Feuer und elektrischem Schlag fiihren. 


Nicht dauerhaft tiber langere Zeit senden. 

Dies kann zu einem Temperaturanstieg des Hauptteils 
und zu Verbrennungen und Defekten durch Uberhitzung 
filhren. 


Das Gerat nicht zerlegen oder modifizieren. 
Dies kann zu Verletzung, elektrischem Schlag und 
Gerateschaden fuhren. 


Den Stecker und elektrische Anschliisse usw. 
nicht mit nassen Handen handhaben. Den Stecker 
auRerdem nicht mit nassen Handen aus- und 
einstecken. 

Dies kann zu_ Verletzung, Flussigkeitsaustritt, 
elektrischem Schlag und Gerateschaden fuhren. 


YQ OGIO) CIO O| © 


Aus Ricksicht auf Personen mit medizinischen 
Geraten wie Herzschrittmacher nicht an Orten mit 
groRen Menschenansammlungen senden. 
Elektromagnetische Wellen vom Gerat kénnen das 
medizinische Gerat beeintrachtigen und zu Unfallen 
durch Funktionsstorungen fuhren. 


© 
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Wenn ein Alarm ausgelést wird, wahrend die externe 
Antenne angeschlossen ist, die Stromversorgung 
zu diesem Funkgerat sofort abschalten und die 
externe Antenne von diesem Funkgerat trennen. 
Dies kann andernfalls zu Brand, elektrischem Schlag 
und Gerateschaden fihren. 


Fliissigkeit, die aus der Fliissigkristallanzeige 
austritt, nicht mit bloRen Handen berthren. 

Es besteht die Gefahr von Veratzungen, wenn die 
Flussigkeit in Kontakt mit der Haut gelangt oder in 
die Augen gerat. In diesem Fall sofort einen Arzt 
aufsuchen. 


© 


/\-AGHTUNG 


Wenn Rauch oder seltsame Geriiche aus dem 
Funkgerat austreten, die Stromversorgung 
ausschalten und das Stromkabel aus der Buchse 


ausstecken. . 
Dies kann zu Brand, Flissigkeitsaustritt, Uberhitzung, 


Beschadigung, Entztindung und Gerateschaden fthren. 
Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst fir den 
Amateurfunk unseres Unternehmens oder den Handler, 
bei dem Sie das Gerat erworben haben. 


Bereiche jederzeit sauber halten. 7 
Dies kann zu Brand, Flussigkeitsaustritt, Uberhitzung, 


1) Die Kontakte des Stromsteckers und umgebende 
Defekt, Entziindung usw. fiihren. 


Vor Einbau getrennt verkauften Zubehors und 

vor Austausch der Sicherung das Stromkabel 
= und Verbindungskabel trennen. 

Dies kann zu Brand, elektrischem Schlag und 

Gerateschaden fuhren. 


2) 


icherheitsma&nahmen (diese un 


Den Sicherungshalter des DC-Stromkabels niemals 
abschneiden. 

Dies kann zu Kurzschluss und EntzUndung und Brand 
uhren. 


Nur die vorgegebenen Sicherungen verwenden. 
Dies kann andernfalls zu Brand und Gerateschaden 
uhren. 


Beim Aus- und Einstecken des Stromkabels und von 
Verbindungskabeln nicht am Kabel ziehen. 

Beim Ausstecken den Stecker oder Anschluss festhalten. 
Dies kann andernfalls zu Brand, elektrischem Schlag 
und Gerateschaden fuhren. 


Keine metallischen Gegenstande wie Drahte oder 
Wasser in das Innere des Produkts gelangen lassen. 
Dies kann zu Brand, elektrischem Schlag und 
Gerateschaden fihren. 


Kopfhorer und Ohrh6rer nicht mit hoher Lautstarke 
benutzen. 

Dauerhafte Exposition zu hoher Lautstarke kann zu 
Gehorschaden fuhren. 


Das Gerat nicht in Bereiche stellen, in denen es 
leicht nass werden kann (z. B. in die Nahe eines 


Luftentfeuchters)- 

Dies kann zu Brand, elektrischem Schlag und 
Gerateschaden fihren. 

Bei Anschluss eines DC-Stromkabels darauf 
achten, die negative und positive Polaritat nicht zu 
vertauschen. 

Dies kann zu Brand, elektrischem Schlag und 
Gerateschaden fihren. 


Das Gerat nicht benutzen, wenn das Stromkabel und 
Verbindungskabel beschadigt sind, und wenn der 
DC-Stromanschluss nicht fest eingesteckt werden 
kann. 

Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst fir den 
Amateurfunk unseres Unternehmens oder den Handler, 
bei dem Sie das Gerat erworben haben, da dies zu 
Brand, elektrischem Schlag und Gerateschaden fuhren 
kann. 


Nur die mitgelieferten 
Stromkabel verwenden. 
Dies kann zu Brand, el 
Gerateschaden fihren. 


oder vorgegebenen DC- 


und 


(7) 


trischem Schlag 


Beim Einbau von getrennt verkauftem Zubehor 
und Austausch der Sicherung den gegebenen 
Anweisungen folgen. 
Dies kann zu_ Brand, 
Gerateschaden fihren. 


elektrischem Schlag und 


Das Stromkabel und Verbindungskabel nicht 
unangemessen biegen, verdrehen, ziehen, erwarmen 
und modifizieren. 
Dies kann die Kabel durchtrennen oder beschadigen 
und zu Brand, elektrischem Schlag und Gerateschaden 
uhren. 
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Das Gerat nicht benutzen, wenn der Alarm 
ausgelost wird. 

Aus _ Sicherheitsgriinden den  Stromstecker 
von Gleichstromgeraten, die an das Produkt 
angeschlossen sind, aus der Netzsteckdose ziehen. 
Niemals die Antenne berthren. Dies kann zu Brand, 
elektrischem Schlag und Gerateschaden durch 
Donner fiihren. 


/\.WORSIGHT 


Dieses GerAat nicht in die Nahe eines Heizgerats oder 
an einen Ort, der direktem Sonnenlicht ausgesetzt 
ist, stellen. 

Dies kann zu Verformung und Verfarbung fulhren. 


Das Gerat nicht werfen oder starken Aufprallkraften 
aussetzen. 
Dies kann zu Gerateschaden fihren. 


Dieses Gerat nicht an einem Ort aufstellen, an dem 
viel Staub und Feuchtigkeit vorhanden sind. 

Dies kann andernfalls zu Brand und Gerateschaden 
uhren. 


Dieses Gerat nicht in die Nahe von magnetischen 
Karten und Videokassetten bringen. 

Die Daten auf der Magnetstreifenkarte und der 
Videokassette usw. konnten geléscht werden. 


Wahrend der Ubertragung so weit wie méglich von 
der Antenne entfernt bleiben. 

Langfristige Exposition zu  elektromagnetischer 
Strahlung kann eine negative Auswirkung auf den 
menschlichen K6rper haben. 


Bei Verwendung eines Kopfhérers oder Ohrhérers 
die Lautstarke nicht zu hoch drehen. 
Dies kann zu Hérschaden fuhren. 


Das Gehause nicht mit Verdiinner, Benzol usw. abwischen. 
Flecken auf dem Gehause mit einem weichen und 
rockenen Stiick Tuch abwischen. 


Keine optionalen Produkte aufer den von unserem 
Unternehmen angegebenen Produkten verwenden. 
Dies kann andernfalls zu Gerateschaden fihren. 


Nicht in die Hande von Kindern gelangen lassen. 
Dies kann andernfalls zu Verletzungen von Kindern 
uhren. 


Keine schweren Gegenstande auf das Stromkabel 
und Verbindungskabel setzen. 

Dies kann das Stromkabel und Verbindungskabel 
beschadigen und zu Brand und elektrischem Schlag 
uhren. 


Das Gerat nicht auf eine wackelige oder schrage 
Flache oder an einen Ort stellen, an dem viele 
Vibrationen vorhanden sind. 

Das Gerat kann umfallen oder herunterfallen, was zu 
Brand, Verletzung und Gerateschaden flhren kann. 


Nicht auf dem Produkt stehen und keine schweren 
Gegenstande oben auf das Gerat setzen oder 
Gegenstande in das Produkt einfiihren. 

Dies kann andernfalls zu Gerateschaden fihren. 


Nicht in der Nahe von Fernseh- und Radiogeraten 
senden. 
Dies kann zu elektromagnetischen Stdrungen fuhren. 


Bei Anschluss eines Mikrofons an das Gerat nur die 
vorgegebenen Mikrofone verwenden. 
Dies kann andernfalls zu Gerateschaden fihren. 


Aus Sicherheitsgriinden die Stromversorgung 
ausschalten und das DC-Stromkabel, das an den DC- 
Stromanschluss angeschlossen ist, herausziehen, 
wenn das Gerat langere Zeit nicht benutzt wird. 

Dies kann andernfalls zu Feuer und Uberhitzung fiihren. 


Die Warme abstrahlenden Teile nicht berthren. 

Bei Gebrauch fur langere Zeit wird die Temperatur 
der Warme abstrahlenden Teile héher. Dies kann bei 
Beriihren zu Verbrennungen fihren. 
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Bei Benutzung des Gerats in einem Hybridfahrzeug 
oder_ kraftstoffsparenden Fahrzeug vor dem 
Gebrauch den Kraftfahrzeughersteller konsultieren. 
Das Gerat kann ggf. durch den Einfluss von 
Stdrgerauschen elektrischer Gerate (Wechselrichter 
usw.), die im Fahrzeug eingebaut sind, Ubertragungen 
nicht normal empfangen. 
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Das Gehause des Produkts nur zum Austausch 
der Sicherung und bei Einbau getrennt verkauften 
Zubehors 6offnen. 

Dies kann zu Verletzung, elektrischem Schlag und 
Gerateschaden fuhren. 


NO 


Kurzanleitung fur FTM-7250DE 


@ VOL-Regler @ Frequenz-DIAL-Regler 


Passt die Wahlt die Betriebsfrequenz. 
Audiolautstarke an. 


@ Ein/Aus-Schalter (,,Power 


Langer als eine Sekunde drucken. 


® Sendeschalter 


Sprechen Sie mit normaler 
Lautstarke in das Mikrofon, 


wahrend Sie diesen Schalter Mikrofon 
drucken. | 


Funktionen dieses Funkgerats 

O Tragbares 144/430-MHz-Duoband-Funkgerat mit C4FM-Kommunikationsmodem. 

50 Watt Leistungsausgang mit Auswahl von drei Leistungsstufen fur jede Betriebssituation. 
Klare Audio- und Datenkommunikation wird Uber die C4FM-Modemfunktionen erreicht. 
Erweiterte Empfangerabdeckung: 108.000-579.995 MHz. 


Mit der Funktion GD-ID (Digitale Gruppen-ID) () ermdglicht die Gruppenmonitor-Funktion (GM) 
die automatische Lokalisierung und Kommunikation mit anderen Stationen, welche die gleiche 
DG-ID-Nummer haben, in Kontaktreichweite, indem eine passende Gruppen-ID-Nummer von 00 
bis 99 verwendet wird. 


O0O00 


O die Funktion "Digitale persdnliche ID" (DP-ID) unterstiitzt die Kommunikation speziell mit 
Funkgeraten, bei denen die individuellen ID-Informationen registriert sind. Die DP-ID ist fur jedes 
Funkgerat anders und wird in jeder C4FM-Ubertragung eingeschlossen. 

O Einfache Verbindung mit dem WIRES-X-Internetanbindungssystem. 

O Tastatureingabe der Betriebsfrequenzen am Mikrofon. 

O 225 Speicher (199 “Basis’-Speicherkanale, 10 Paar Bandkantenspeicherkandale und 6 “Home’- 
Startkanal), die Repeater-Shifts, ungerade Repeater-Shifts, CTCSS/DCS-T6éne und 8-stellige 
alphanumerische Beschriftungen zur einfachen Kanalerkennung speichern k6nnen. 

O Eingebaute CTCSS- und DCS-Encoder-/Decoderschaltungen. 

O Umfassendes Mentsystem, das Anpassung einer Reihe von Funkgeratleistungseigenschaften 
ermoglicht. 

O Ausgeristet die GM-Funktion (Gruppenmonitor). 


Zusatzliche Funktionen umfassen einen Timeout-Timer (TOT), automatische Abschaltung "Automatic 
Power-Off" (APO) und automatische Repeater-Shift (ARS). Eingeschlossen ist auch eine HF-Squelch- 
Schaltung, mit der der Besitzer die Rauschsperre einstellen kann, sich bei einer programmierten 
Einstellung des S-Meters zu d6ffnen. Damit ist man bei der Einstellung der Rauschsperrschwelle auf 
weniger Mutmafungen angewiesen. 


Herzlicher Gluckwunsch zum Kauf des FTM-7250DE! Ob dies Ihr Gerat ist oder Yaesu-Gerate bereits 
das Ruckgratlhrer Station bilden: Yaesu moéchte sicherstellen, dass Sie dieses Hochleistungsfunkgerat 
optimal genief&en k6nnen. Es sollte Ihnen viele Jahre zufriedenstellenden Funkbetrieb liefern. Unser 
Handlernetz und unsere Mitarbeiter im technischen Kundendienst unterstiitzen jedes Produkt, das 
wir verkaufen, und wir bitten Sie, sich mit uns in Verbindung zu setzen, wenn Sie technische Hilfe 
oder Ratschlage bendtigen. 

Wir empfehlen, diese Anleitung vor dem Einbau des FTM-7250DE vollstandig zu lesen, damit Sie die 
Funktionen und Fahigkeiten Ihres neuen Funkgerats vollstandig verstehen. 


Zubehor und Optionen 


Zubehor im Lieferumfang 


DTMF-Mikrofon Mobile Halterung USB-Kabel 
MH-48A6JA (Befestigungsschraubensatz) 


P 
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U 
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DC-Stromkabel Reservesicherung (15 A) 
(mit befestigter Sicherung) 


Bedienungsanleitung (die vorliegende Anleitung) 


Optionales Zubehor 


MH-42C6J Mikrofon 
MH-48A6JA DTMF-Mikrofon (identisch mit dem mitgelieferten) 
MLS-100 Externer Lautsprecher hoher Leistung 


Anschluss des Mikrofons 

Das mitgelieferte Mikrofon MH-48A6JA mit dem 

FTM-7250DE verbinden. 

Schieben Sie den Steckverbinder des Mikrofons 

in die Buchse MIC am Bedienfeld ein, bis Sie ein 

Klickgerausch horen. 

HINWEIS: Zum Trennen des Mikrofons am 
Kabel ziehen und gleichzeitig auf die 
Verriegelung des Steckverbinders 
driicken. 


Anschluss der Antenne 

Koaxialkabel am Haupitteil anschliefsen. 

Die Steckerbuchse des Koaxialkabels in den An- 
schluss ANT an der RUuckwand des Hauptteils 
stecken und sie festdrehen. 


Koaxialkabelstecker 


Mobiler Einbau 


Das FTM-7250DE darf nur _ in 
Fahrzeugen eingebaut werden, die 
ein 13,8-Volt-Bordnetz mit negativer 
Masse haben. Das Funkgerat mit der 
Montagehalterung im _ Lieferumfang 
an einem Ort anbringen, an dem das 
Display, die Bedienelemente und das 
Mikrofon einfach zuganglich sind. 


Das Funkgerat kann an fast jedem Ort 
montiert werden, sollte jedoch nicht 
in der Nahe einer Heizungsoffnung 
positioniert werden oder an einer Stelle, 
an der es beim Fahren storen kann 
(entweder visuell oder mechanisch). 


Darauf achten, dass ausreichend Platz an allen Seiten des Funkgerats ist, damit Luft frei um das 
Gehause des Funkgerats zirkulieren kann. Siehe die Abbildungen, die die korrekten Einbauverfahren 
zeigen. 


Stromanschluss 

Um den Spannungsabfall zu minimieren und zu vermeiden, dass die Sicherungen des Fahrzeugs 
durchbrennen, das DC-Stromkabel im Lieferumfang direkt an die Batterieklemmen anschlieRen. 
Nicht versuchen, die DC-Kabelsicherung zu umgehen oder aufer Funktion zu setzen. Sie ist dazu 
bestimmt, Sie, das Funkgerat und das Bordnetz des Fahrzeugs zu schitzen. 

Betrieb des FTM-7250DE Uber eine Wechselstromleitung erfordert eine Stromquelle, die mindestens 
20 A dauerhaft bei 13,8 Volt DC liefern kann. 


Achtung! 


Niemals Wechselspannung oder eine Gleichspannung Uber 15,8 Volt an das Stromkabel 
des FTM-7250DE anlegen. Beim Austausch der Sicherung nur eine 15-A-Sicherung 
verwenden. Nichtbeachtung dieser SicherheitsmaBnahmen fuhrt zum Verfall der 
beschrankten Garantie dieses Produkts. 

Nur das mitgelieferte oder vorgegebene DC-Stromversorgungskabel verwenden. 
Nichts auf dem DC-Stromversorgungskabel platzieren und nicht darauf treten. 

Das DC-Stromversorgungskabel nicht mit abgeschnittenem Sicherungshalter 
verwenden. 

Beim Anschluss der Batterie nicht die Polaritat (Plus- und Minuspol) umkehren. 


© Das ROTE Stromkabel an die POSITIVE (+) Batterieklemme anschlieRen und das SCHWARZE 
Stromkabel an die NEGATIVE (—) Klemme anschlieBen. Wenn Sie das Stromkabel verlangern 
mussen, verwenden Sie ein isoliertes, verlitztes Kupferdrahtkabel mit AWG Nr. 12 oder grdfer. 
Die Spleif&verbindungen vorsichtig l6ten und die Anschlisse grundlich mit elektrischem Isolier- 
band umwickeln. 


Sicherungshalter 
T 17? DC-Stromversorgungskabel 
7 (im Lieferumfang) 


Stromkabel 
(DC 13,8 V) (Ss is — 
\ Schwarz 


Rickseite Rot e) 


12-V-DC-Batterie 


Sicherungshalter 


aly Gleichstromversorgung 
Schwarz 


Stromkabel | 
(DC 13,8 V) (an i) \ 
DC-Stromversorgungskabel 
= (im Lieferumfang) | 
] 
| 
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Ruckseite 


Regler und Tasten der Frontplatte 


Bedienfeld 
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@ Regler VOL 
Durch Drehen des Reglers im Uhrzeigersinn wird die Lautstarke erhoht und durch Drehen gegen 
den Uhrzeigersinn verringert. 


@ Modus/Status-Anzeige 
Zeigt den Sende-/Empfangsstatus mit einer Zwei-Farben-Kombination in den oberen und 
unteren Bereichen der Anzeige Modus/Status an. 


hear : Unterer 
Kommunikationsstatus Oberer Bereich 


Empfangen von Signalen mit nicht Ubereinstimmenden 
Audio- oder DatenverbindungenX 


Die Gegenstation ist in 
Ne : : | Helbiau | 
Kommunikationsreichweite 
GM-Funktion Senden des GM- 
wahrend des Betriebs | Bestatigungssignals 
zur Gegenstation in 


Kommunikationsreichweite 


| Blinken in biaw | | Blinken in biaw | blau 


* « Empfangen von Signalen mit nicht Ubereinstimmender Tonfrequenz oder DCS-Code 
* Empfangen von analogem Audio in digitaler Betriebsart 
* Empfangen von Signalen mit nicht Ubereinstimmender DG-ID in digitaler Betriebsart. 
* Empfangen eines Signalpegels unter der Einstellung des S-Meterpegels fir HF-Squelch 

@) DIAL-Knopf 

* Ermédglicht Einstellung der Betriebsbandfrequenz 
Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird die Frequenz erhdht und gegen den Uhrzeigersinn 
verringert. 

« Ermdglicht Auswahl der gewunschten Optionen fur Einrichtung, Speicherregistrierung, 
Gruppenmonitorbetrieb usw. 


@® MIC-Buchse 


Das mitgelieferte Mikrofonkabel anschlieRen. 


Regler und Tasten der Frontplatte 


© Taste [BAND(SQL)] 
Ein kurzes Drucken dieser Taste verschiebt den Betrieb auf das nachst héchste Frequenzband. 
Diese Taste lang drucken, um den Squelchpegel einzustellen. 


© Taste [GM(AMS)] 
Drucken dieser Taste aktiviert die GM-Funktion (Gruppenmonitor). 
Diese Taste lang driicken, um die Sendemoduseinstellung bei Verwendung der AMS-Funktion 
anzuzeigen. 

@ Taste [MODE(DG-ID)] 
Durch kurzes Drucken wird der Kommunikationsmodus des Betriebsbands umgeschaltet. 
Diese Taste lang drucken, um die im DG-ID-Speicher registrierte DG-ID-Nummer auszuwahlen. 


Hinweis: Einzelheiten siehe unter “Die im DG-ID-Speicher registrierte DG-ID-Nummer abrufen 
und verwenden” auf 20. 


Taste [MHz(SETUP)] 
Diese Taste ermdglicht Einstellung in 1-MHz-Schritten (die MHz-Ziffern blinken auf dem Display). 
Diese Taste lang halten, um den Einrichtmodus (Mentmodus) zu aktivieren. 


© Taste [v/M(MW)] 
Kurzes Drucken dieser Taste schaltet zwischen VFO-Modus, Speichermodus und HOME-Kanal 


um. 
Die Taste lang drucken, um das Display zur Speicherregistrierung anzuzeigen. 


Taste Power/Lock 
Diese Taste lang drucken, um das Gerat ein- und auszuschalten. Durch kurzes Drucken der 
Taste bei EINgeschaltetem Funkgerat wird die Tastensperre aktiviert oder deaktiviert. 


@) Lautsprecher 
Hier befindet sich der interne Lautsprecher. 

@® LCD-Display 
Die Hauptziffern auf dem Display zeigen die Betriebsfrequenz, den Speichernamen oder einen 
vieler Parameter wahrend der Menteinrichtung. 


CTCSS/DCS/EPCS-Klingel-Paging Sperrfunktion aktiv 
DCS (Digital Code Squelch) AMS-Funktion 
CTCSS 
(Continuous Tone Coded Squelch System) = ~Speichermodus 


Repeater-Shift-Richtung sl fee 


GM-Funktion atv —letayy — —+T ps bes: %Onls a HOME-Kanal 
Frequenz/Meldung él Lot yey, AV WA 1] > MRe— Speichermodus 


! | 
Bereich ( ( th 4 \ Apa ( Al (ga°— Speicherkanalnummer 


Kommunikationsbereichsan 


LONEM AM am am oo oe oo a a EDN) IFS © — Feige GiM-Funktion 
Schmale Abweichung Kommunikationsmodus 
LOW/MID TX-Leistung ausgewahlt S- und TX-Leistungsmesser 


Ruckwandanschlusse 


Ruckseite 


OEIES 


|) | @xtse)Gav00) (bara) 


@ ANT-Koaxialbuchse 
Dies ist der M-Koaxialverbinder zum Anschluss der 144-MHz-Band- und 430-MHz-Bandantennen 
(50 Ohm). Sicherstellen, dass die Antenne speziell fur die Verwendung auf der Betriebsfrequenz 
konzipiert ist. 


@ EXT SP-Buchse 
Diese 3,5-mm-Mini-Klinkenbuchse mit 2 Kontakten liefert Empfangeraudioausgang fur einen 
externen Lautsprecher. Die Audioimpedanz an dieser Buchse ist 4 Ohm und der Pegel variiert 
entsprechend der Einstellung des VOL-Reglers an der Frontplatte. Einstecken eines Steckers in 
diese Buchse deaktiviert Audio aus dem internen Lautsprecher des Funkgerats. 


@ 13,8-V-DC-Kabel 


Das mitgelieferte DC-Stromversorgungskabel (mit befestigter Sicherung) anschlieRen. 


@ DATA-Buchse 
Diese Buchse beim Aktualisieren der Firmware verwenden. Wenn ein neues Firmware-Update fur 
das FTM-7250DE verfugbar ist, gehen Sie zur YAESU-Website, um die Programmierungsdaten 
herunterzuladen und das FTM-7250DE auf seinen neuesten Zustand zu aktualisieren. 


© Kihllifter 
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Mikrofonschalter 


Mikrofon (MH-48A6JA) 
@® PTT-Schalter 


Diesen Schalter zum Senden drucken und zum 
Empfangen loslassen. 


@ Tasten auf dem Tastenfeld 
1 bis 0: Geben die Ziffern ein. 
*: Schaltet zwischen VFO-Modus, Speichermodus 
und HOME-Kanal um. 
#: Suchlauf in den programmierten Speicherkandalen. 
A: Andert das Tunen auf 1-MHz-Schritte. 
B: Wechselt das Betriebsband. 
C: Passt den Squelchpegel an. 
D: Andert die Sendeleistung. 
@) Tasten [P1]/[P2] 
Taste [P1] 
Diese Taste drucken, um den DG-ID-Speicher 
abzurufen. 
Taste [P2] 
Diese Taste lang drucken, um das DG-ID-Speicherdisplay aufzurufen. 
Tasten [P3] / [P4] 
Diese zwei Tasten sind vom Benutzer programmierbar und erlauben schnellen Zugriff auf haufig 
verwendete Funktionen. 
Die Standardfunktionen werden nachstehend beschrieben. 
Taste [P3] (WIRES-X) 
Diese Taste drucken, um die Wires-X-Funktion zu aktivieren. 
Taste [P4] (T CALL) 
Drucken dieser Taste aktiviert T CALL (1750 Hz) fur Repeaterzugriff. 
Sie kénnen die Tasten [P3] und [P4] fiir andere Funktionen umprogrammieren, wenn gewiin- 


scht. 
Hinweis: Einzelheiten siehe Erweitertes Handbuch (zum Download auf der Yaesu-Website 
verfugbar). 
@ mic 


Wahrend der Ubertragung in diese Offnung sprechen. 


© Tasten [UP] / [DWN] 
Eine dieser Tasten drucken (oder gedrtckt halten), um die Betriebsfrequenz oder durch die Spe- 
icherkanale zu tunen (oder nach oben oder unten zu durchsuchen). Diese Tasten emulieren auf 
vielfaltige Weise die Funktion des DIAL-Drehreglers. 


© LOCK-Schalter 


Dieser Schalter sperrt die Mikrofontasten (auRer dem Tastenfeld und dem PTT-Schalter). 


@ LAMP-Schalter 


Dieser Schalter beleuchtet das Mikrofontastenfeld. 
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Basisfunktionen 


Ein- und Ausschalten des Funkgerats 

1. Zum Ejinschalten des Funkgerats die 
Taste PWR/LOCK lang driicken. 

2. Zum Ausschalten des Funkgerats die 
Taste PWR/LOCK erneut lang driicken. 


Sie kénnen jede gewunschte BegrufsSungsmeldung (bis zu 8 Zeichen) Uber die Einrichtmentoption 
“OPEN MSG 28’ verfassen, siehe 40. 


Eingeben des Rufzeichens 

Beim ersten Einschalten oder nach dem Zurucksetzen des Funkgerats erscheint ein Bildschirm, der 

zur Eingabe eines Rufzeichens auffordert. Das Rufzeichen dient zur Identifizierung der sendenden 

Station bei der Kommunikation im digitalen Modus. 

1. Die Taste [V/M(MW)] driicken. 

2. Den  DIAL-Drehregler drehen, um _ Zeichen 
auszuwahlen, dann die Taste [V/M(MW)] driicken. 
Durch Drehen des DIAL-Drehreglers kdénnen die 
Zeichen in der folgenden Reihenfolge umgeschaltet 
werden: 

“Leerzeichen” iw» “-” imp “/” imp “O” bis “9” imp “A” bis “Z” 


* Es k6nnen bis zu 10 Zeichen (alphanumerische Zeichen einschlieflich Bindestrich) eingegeben 
werden. 
* “Leerzeichen’, “-” und “/” kénnen nicht als erstes Zeichen gewahlit werden. 
3. Die Taste [MHz(SETUP)] lang drucken, um das Rufzeichen zu speichern und zum normalen 


Betrieb zuruckzukehren. 


Einstellen des Audiolautstarkepegels 
Den VOL-Regler drehen, um die Lautstarke des 
Empfangers einzustellen. Drehen im Uhrzeigersinn erhdht 
den Audioausgangspegel. 


Einstellung der Rauschsperreneinstellung 


1. Die Taste [BAND(SQL)] lang driicken, 
dann den DIAL-Drehregler drehen, um 
den Squelchpegel zu wahlen. 


2. Die Taste [BAND(SQL)] erneut driicken. 


Hinweis: Dieses Funkgerat bietet eine spezielle “RF Squelch”’-Funktion. Mit dieser Funktion 
kénnen Sie den Squelch so einstellen, dass nur Signale, die einen bestimmten 
S-Meter-Pegel Uberschreiten, den Squelch dffnen. Ejinzelheiten siehe Advanced 
Anleitung (zum Download auf der Yaesu-Website verfligbar). 
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Basisfunktionen 


Auswahlen eines Frequenzbands 


Die Taste [MHz(SETUP] driicken, um das gewtinschte 
Frequenzband auszuwahlen. 


Frequenzbereiche fur jedes Frequenzband sind wie folgt: 


Frequenznavigation 


Mit dem DIAL-Drehregler 

Drehen des DIAL-Drehreglers ermédglicht 
Einstellen in vorprogrammierten Schritten. 
Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird die 
Frequenz hdher und durch Drehen gegen 
den Uhrzeigersinn niedriger eingestellt. 


© Die Taste [MHz(SETUP)] kurz driicken, dann den DIAL-Drehregler drehen, um die Frequenzschritte 
auf 1 MHz pro Schritt zu andern. 


Verwendung des Mikrofons MH-48A6JA 
Mithilfe der Taste [UP] und [DWN]: 

Durch kurzes Driicken von [UP] wird die Frequenz héher 
eingestellt. Durch kurzes Driicken von [DWN] wird die 
Frequenz niedriger eingestellt. 


Mit den Zifferntasten: 

Die Frequenz direkt Uber die Zifferntasten [0] bis [9] 
eingeben. 

Das Tastenfeld des MH-48A6JA hat keinen Dezimalpunkt. 
Es gibt jedoch eine Schnellzugriffstaste fur Frequenzen, 
die in Null enden: 

Die Taste [#] nach der letzten Ziffer ungleich Null driicken. 


Beispiele: Zur Eingabe von 446.520 MHz [4] i» [4] 1 [6] 1 [5] 1 [2] 1» [0] drucken 
Zur Eingabe von 446.000 MHz [4] im [4] im [6] 1m [#] drucken 


BAND iI Sua 
‘Sal. 


Zifferntasten 


Kanalschrittauswahl 


Der Frequenzabstimmschritt des DIAL-Drehreglers und die Mikrofontasten [UP]/IDWN] kénnen 
geandert werden. 


Hinweis: Siehe Einrichtmenuoption “STEP 45” auf 41 
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Basisfunktionen 


Wahlen des Kommunikationsmodus 

Das Funkgerat FTM-7250DE ist mit der Funktion AMS (Automatische Betriebsartwahl) ausgestattet, 
die je nach dem empfangenen Signal automatisch einen der zwei Sendemodi waht. 

Der Sendemodus wird entsprechend dem empfangenen Signal gewahlt, sodass digitale C4FM- 
Signale und analoge Signale automatisch empfangen und gesendet werden. 

Die Taste [MODE(DG-ID)] driicken, um das Symbol “{a}X)’ (blinkt) auf dem Display anzuzeigen. 


Lge Ca cs 
1109, i a 7 | AMS-Sendemodus 
-@)- @—— Displaybeispiel im AMS-Modus 


Zum Betrieb im festen Kommunikationsmodus die Taste 
[MODE(DG-ID)] driicken, um den Kommunikationsmodus 
umzuschalten. 

Bei jedem Driicken der Taste [MODE(DG-ID)] wechselt 
der Kommunikationsmodus in der folgenden Reihenfolge: 


l] 


ealeale 


um AMS (“GY blinkt) om V/D (DN) (‘BY lteuchtet auf) = 
om VW (“BYX) leuchtet auf) m= FM (kein Symbol) um 


Kommunikationsmodus Symbol Beschreibung der Betriebsarten 


Je nach dem empfangenen Signal wird der 
Sendemodus automatisch unter 3 Arten gewahlt. 
AMS (Automatische DN} Die AMS-Funktion lasst sich Uber die Einstellung 
Betriebsartwahl) (blinkt) des Einrichtungsments' verandern. Siehe 
“Einstellung des Sendemodus bei Verwendung 
der AMS-Funktion (DIG AMS 12)” auf 39 


c Der Ruf ist aufgrund der Erkennung und 
(OBERT HIBS OEReSHEE Korrektur von Sprachsignalen wahrend der 


Sprach-/ digitalen Sprachsignalubertragung weniger 
Datentibertragung) [DN] storanfallig. Dies ist die Standardbetriebsart fur 


(leuchtet C4FM Digital. 


% auf) Datenubertragung mit hoher Geschwindigkeit 
aor A ele rea unter Nutzung des gesamten Bandes 12,5 kHz. 
aT Rate Mod ) gung Ermoglicht Sprachkommunikation von hoher 
cia enact Qualitat. 


Analoge Kommunikation mit dem FM-Modus 
Analoger FM-Modus Effektiv, wenn im Digitalmodus das Signal 
schwach und Audio stdéranfallig ist. 


%: Wenn die Einrichtmentioption “DIG VW 13” auf “ON” gestellt wird (Grundeinstellung ist “OFF”), 
kann Voice FR (VW) ausgewahlt werden. 
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Basisfunktionen 


Einstellen des Sendemodus bei Verwendung der AMS-Funktion 


Die AMS-Funktion stellt den Empfanger automatisch auf den Modus des empfangenen Signals, aber 
der Ubertragungsmodus kann unabhangig vom empfangenen Modus fixiert werden. 


1. 
. Den DIAL-Drehregler drehen, um den 


Die Taste [GM(AMS)] lang driicken. 


gewiinschten Ubertragungsmodus wie 
folgt auszuwahlen. 


AUTO (“QiJX)” blinkt: 0,5 s ein, 0,5 s aus) 


Wahlt automatisch einen der zwei 


TN. By 
Kommunikationsmodi entsprechend y ; CWI 
dem empfangenen Signal. Lies Cn ON fF : FM-Modus 
1 10, CHICNICI dhs ; ; 
—-@)- @—— Blinkt: 0,5 s ein 
0,5 s/aus 


TXMANUAL (“Q)X)” blinkt: 1 s ein, 0,5 s aus) 


24S 
Kommunikationsmodi entsprechend t f- : FM-Modus 
7] 
dhs 


Wahlit automatisch einen der zwei J/: DN-Modus 
dem empfangenen Signal. Kurzes | LJhsiy CT VAra 
5 ; 1109. UI 
Driicken von PTT am Mikrofon schaltet —-e@— Blinkt: 1s ein 
zwischen digitaler Betriebsart und aoe 0,5 s/aus 
analoger Betriebsart um. 
TX FMFIX (“Q)X]” blinkt: 0,5 s ein, 0,5 s aus) 
Wahlit automatisch einen der zwei FM-Modus 
Kommunikationsmodi entsprechend 
dem empfangenen Signal. Schaltet as Arn 
zum Senden immer in den FM-Modus 11, sis pang 
: -@))-@——Blinkt: 0,5 s ein 
24% 0,5 s/aus 
TX DIGTL (“Q]X)” blinkt: 0,5 s ein, 0,5 s aus) 
Wahlit automatisch einen der zwei DN-Modus 
Kommunikationsmodi entsprechend 
dem empfangenen Signal. Schaltet zum Lge Cae 
pads MOA tii tha, 
enden immer in den DN-Modus. ~fN-@— Blinkt: 0,5 s ein 
Z4x | 0,5 s/aus 


TX VWFIX (“Q]X)” blinkt: 0,5 s ein, 0,5 s aus) 


Hinweis: Wenn die Einrichtmenuoption “DIG VW 13” auf “ON” eingestellt ist (Grundeinstellung ist 
“OFF”), kann X VWFIX” ausgewahit werden. 


Wahlt automatisch einen der zwei VW-Modus 
Kommunikationsmodi entsprechend | 
dem empfangenen Signal. Schaltet zum Lfls CW 


Senden immer in den VW-Modus. -@)-@— Blinkt: 0,5 s ein 
zy. | 0,5 s/aus 


z 
7 
N 


3. Die Taste [GM(AMS)] driicken, um die neue Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 


zuruckzukehren. 


1S 


Basisfunktionen 


Ubertragung 
1. Den PTT-Schalter am Mikrofon eine Sekunde lang drucken. 
an =— mic 
Im analogen Modus leuchten der obere und untere Teil der PTT 
Modus/Status-Anzeige rot. osHo! 
SEQ, 


In der digitalen Betriebsart leuchtet der obere Teil der 
Modus/Statusanzeige rot und der untere Teil blau. 


gone 


Analoge Betriebsart: Sowohl der obere als auch untere Teil der Anzeige leuchtet rot 
Digitale Betriebsart: Der obere Teil leuchtet rot und der untere Teil leuchtet blau 


2. In MIC am Mikrofon sprechen. 
Hinweis: Der Mund muss sich etwa 5 cm vom Mikrofon entfernt befinden. 


Die Empfindlichkeit (Verstarkung) des Mikrofons kann angepasst werden. 
Dazu die Einrichtmentoption “MIC GAIN 25” 40 verwenden, Einzelheiten siehe. 
3. Den Schalter PTT drucken 
Die Modus/Statusanzeige fiir Senden schaltet sich aus und das Funkgerat kehrt in den 
Empfangsmodus zuritck. 
Vorsicht: Die Ubertragung nicht tiber einen langeren Zeitraum fortsetzen. Das Funkgerat kénnte 
sich Uberhitzen, was zu einer Fehlfunktion oder Verletzung fren kann. 


Hinweis: “ERROR?” (Fehler) wird angezeigt, wenn Sie versuchen auf einer nicht verflgbaren 
Frequenz zu senden. 
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Basisfunktionen 


Anpassung der Sendeleistung 

Bei der Kommunikation mit einer Station in der Nahe kann der Sendeleistungspegel reduziert 

werden, um Energie zu sparen. 

1. Die Taste [D] am Mikrofon driicken. 

2. Den DIAL-Drehregler drehen oder die Taste [UP]/[DWN] am 
Mikrofon drucken, um die Sendeleistung auszuwahlen. 
Hinweis: Die Grundeinstellung: HIGH 


on 


HIGH 


HIGH (50 W) MID (25 W) LOW (5 W) 


3. Die Taste [D] driicken, um die neue Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 


Sperrfunktion 

Zum Aktivieren der Tastensperrfunktion die 
Taste [Power(Lock)] driicken. Das Symbol 
“Of wird auf dem LCD angezeigt. 

Zum Aufheben der Tastensperre die Taste 
[Power(Lock)] erneut driicken. 


Zur Auswahl, welche Tasten gesperrt werden, die Einrichtmentoption “LOCK 24” verwenden, 
Einzelheiten siehe 40. 
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Erweiterter Betrieb 


Uber die digitale Gruppen-ID-Funktion (DG-ID) 


Die DG-ID-Funktion kann mit zweistelligen DG-ID-Nummern von “00” bis “99” getrennt fur Senden 
und Empfangen eingerichtet werden. Durch Einstellung von Senden und auch Empfangen auf “00” 
(Standard) k6nnen Sie mit allen anderen Stationen in der digitalen C4FM-Betriebsart kommunizieren. 
Durch Ubereinstimmung der DG-ID-Sendenummer mit der DG-ID-Uplinknummer, die im Klub DR- 
2XE/XE System Fusion II Digitalrepeater eingestellt wurde, konnen Sie auf den Digitalrepeater DR- 
2XE/XE zugreifen, der im Klub verwendet wird. 

Zur Kommunikation nur mit einer Gruppe von Funkgeraten von Freunden kénnen Sie ebenfalls 
die gleiche DG-ID-Nummer einstellen. Dann werden nur die Stimmen Ihrer Freunde zu horen sein. 
Durch Verwenden der GM-Funktion kénnen Sie auch priifen, ob Stationen mit der gleichen DG-ID in 
Kommunikationsreichweite sind. Das FTM-7250DE kann DG-ID-Nummern fur Senden und Empfang 
in den DG-ID-Speichern registrieren (bis zu 10 Paare) und dann die Tasten [P1] / [P2] verwenden, 
um eine Gruppen-ID einfach abzurufen. 


Bei Einstellung der Empfangs-DG-ID-Nummer 
auf “00” , kénnen alle C4FM 
Digital-Stationssignale empfangen werden. 


Das Gruppenmitglied hat die 
DG-ID-Nummer auf “50” eingestellt 


in = ee 
’ Oe | oO} O } 
| Oo Oo 
| DG-ID DG-ID DG-ID DG-ID 
T50 (senden) T50 (senden) | T00 (senden) TOO (senden) 
| R50 (empfangen) R50 (empfangen) ROO (empfangen) ROO (empfangen) 


ee 
Nur Gruppenmitglieder, die auf die gleiche x 


DG-ID-Nummer eingestellt sind, k6nnen e) 
kommunizieren. oN 
x xX x 


» 


DG-ID 

T90 (senden) 

R90 (empfangen) 
Die Gegenstation hat die DG-ID-Empfangsnummer 
so eingestellt, dass Empfang und Senden nur bei 
Stationen mdglich ist, die eine Ubereinstimmende 
DG-ID-Nummer haben. Stationen mit 
DG-ID-Nummer “00” kénnen dann die gesendeten 
Signale nur empfangen. 
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Erweiterter Betrieb 


Die DG-ID-Nummer im DG-ID-Speicher registrieren 
Die DG-ID-Nummer “50” fiir und die DG-ID-Nummer “00” fiir Empfangen in den DG-ID- 
Speicher “01” eingeben 


1. Die Taste [P2] am Mikrofon driicken und halten. 

Die DG-ID-Speichernummer unten rechts am Display 
blinkt. 

2. Den DIAL-Drehregler drucken oder die Taste 
[UP]DWN] am Mikrofon driicken, um die DG-ID- 
Speichernummer auszuwahlen, die im Register “01” 
gespeichert werden soll. 

3. Die Taste [P2] am Mikrofon driicken. 

Die Sende-DG-ID-Nummer “TOO” blinkt. 

4. Den DIAL-Drehregler drehen oder die Taste [UP]/ 
[DWN] am Mikrofon driicken, um die Sende-DG-ID- 
Nummer auf “T50” einzustellen. 


5. Die Taste [P2] am Mikrofon driicken. 
Die Sende-DG-ID-Nummer blinkt. 

6. Den DIAL-Drehregler drehen oder die Taste [UP]/ 
[DWN] am Mikrofon driicken, um die Empfangs-DG- 
ID-Nummer auf “ROO” einzustellen. 

7. Die Taste [P2] am Mikrofon driicken. 

« Das Eingabedisplay des DG-ID-Tags wird angezeigt. 


* Die Zeichen des DG-ID-Tags mit den Zifferntasten am Mikrofon oder dem DIAL-Drehregler 
eingeben. Bis zu 8 Zeichen kénnen eingegeben werden. 
Die Taste [P3] am Mikrofon oder die Taste [BAND(SQL)] driicken, um den Cursor nach links 
zu bewegen. 
Die Taste [P4] am Mikrofon oder die Taste [V/M (MW)] driicken, um den Cursor nach rechts zu 
bewegen. 

8. Die Taste [P2] am Mikrofon lang driicken, um die Einstellung zu speichern und zum normalen 

Betrieb zuruckzukehren. 

Hinweise: 

¢ Der DG-ID-Speicher “00” ist auf “TOO ROO” festgelegt und kann nicht geandert werden. 

* Durch Driicken und Halten der Taste [P2] am Mikrofon in der Mitte der Einstellung wird die 
bisherige Einstellung geschrieben und dann wieder das Normaldisplay angezeigt. 

* Wenn die Taste [P2] am Mikrofon nicht wahrend des Schreibens gedriickt wird, kehrt der Betrieb 
nach fuinf Sekunden zum Normaldisplay zuruck, ohne die Einstellung zu speichern. 
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Erweiterter Betrieb 


Die im DG-ID-Speicher registrierte DG-ID-Nummer abrufen und verwenden 


1. 


2. 


Die Taste [P1] am Mikrofon driicken. Die Informationen 

der aktuellen DG-ID werden angezeigt. 

Den DIAL-Drehregler drehen oder die Taste [UP]/ 

[DWN] am Mikrofon driicken, um die Nummer der 

abzurufenden DG-ID-Liste auszuwahlen. 

Den Schalter PTT drucken, um die DG-ID-Nummer 

auszuwahlenunddannzumFrequenzanzeigebildschirm 

zuruckzukehren. Oder wenn fiinf Sekunden vergangen 
sind, kehrt das ausgewahlte Display automatisch zum 

Frequenzdisplay zurtck. 

* Bei Verwendung des DG-ID-Speicher wird das Tag 
des verwendeten DG-ID-Speichers alle 3 Sekunden 
angezeigt. 

« Wenn der DG-ID-Speicher “00” ist, wird das DG-ID- 
Speichertag nicht angezeigt. 


Anzeige des DG-ID-Tags 


Anzeige der DG-ID-Nummer 


Die Taste [P1] am Mikrofon driicken, um wie unten gezeigt zur Anzeige der DG-ID-Nummer 
umzuschalten. Wenn der DG-ID-Speicher "00" ist, wird kein DG-ID-Tag angezeigt, nur die 


DG-ID-Nummer "00" wird angezeigt. 


DG-ID-Tag-Anzeige «= DG-ID-Nummernanzeige «=» Normaldisplay 


«Wenn mehr als funf Sekunden lang kein Betrieb erfolgt, kehrt die Anzeige zum 


normalen Frequenzanzeigedisplay zuruck. 


* Die Taste [P1] am Mikrofon auf dem Frequenzanzeigedisplay driicken und halten. Der 
DG-ID-Speicher kehrt mit einer Beruhrung zum DG-ID-Speicher “00” zurick. 
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Erweiterter Betrieb 


Digitale personliche ID-Funktion (DP-ID) 

Jede C4FM digital-Sendekommunikation enthalt die individuellen ID-Informationen (Funkgerat-ID) 
jedes Funkgerats. Die DP-ID-Funktion verwendet diese individuellen ID-Informationen. 

Bei Kommunikation mit einem anderen Funkgerat, wenn die DP-ID der Stationen im jeweils 
anderen Funkgerat registriert ist, Kannen sie auch dann kommunizieren, wenn die DG-ID-Nummern 
unterschiedlich sind. 


Jedes Funkgerat kann kommunizieren, selbst 
wenn die digitale Gruppen-ID (DG-ID) eine 
andere Einstellung hat, da Station A und 
Station B die DP-ID des jeweils anderen 
Funkgerats bei beiden Funkgeraten 
registrieren. 


B 
DP-ID-Liste \ (e) Le DP-ID-Liste 
DP-ID der Station B “bbbbb” oO DP-ID der Station A “aaaaa” 
DP-ID: aaaaa DP-ID: bbbbb 
DG-ID: TX01 RX01 DG-ID: TX02 RX02 
Oo x Station B kann das Signal der Station C ggf. 
nicht empfangen, da Station B die DP-ID 
Station A und Station C registrieren die der Station C nicht registriert. 
DP-ID des jeweils anderen Funkgerats Station C empfangt ggf. das Signal der 
nicht in beiden Funkgeraten, aber jedes Station B empfangen, da Station C die 
Funkgerat kommuniziert ggf. da die DP-ID der Station B registriert. 
gleiche DG-ID in beiden Funkgeraten 
eingestellt ist. Oo Cc O 


DP-ID-Liste 
DP-ID der Station B “bbbbb” 
DP-ID: ccecce 


DG-ID: TX01 RX01 


Registrieren der DP-ID in einem Digitalrepeater DR-2X 


Hinweis: Zum Registrieren der DP-ID des Funkgerats im System Fusion Il, DR-2X 
C4FM-Digitalrepeater siehe die Anleitung des DR-2X. 
Durch Registrieren der DP-ID des Funkgerats im DR-2X k6nnen die Einstellungen und Funktionen 
des DR-2X fernbedient werden. Die Fernbedienung kann nicht Uber ein Funkgerat durchgefuhrt 
werden, das die DP-ID nicht registriert, daher ist es mdglich, Repeater sicher zu verwalten. 
Fernbedienfunktion des DR-2X 
« Den Repeater-Betrieb aktivieren 
« Den Repeater-Betrieb deaktivieren 
« Den Repeater auf C4FM-Modus einstellen 


« Die Sendeleistung einstellen 
¢ Sprachnachrichtsteuerung (Rec/Play/Stop) 
* Den Notruf einstellen 
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Erweiterter Betrieb 


Die Funkgerate registrieren 


1. 
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. Den DIAL-Drehregler drehen, um “DPID LST 15” zu 


. Wahrend die DP-ID-Liste angezeigt wird, 


. Die Taste [MODE(DG-ID)] lang driicken, um die 


Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, um das 
Einrichtment aufzurufen. 


wahlen. 


. Die Taste [MHz(SETUP)] driicken. 


Die DP-ID-Liste wird angezeigt. 


registriert ein Senden in der C4FM digital- 

Betriebsart vom anderen Funkgerat die 

DP-ID. 

Wenn ein Signal von der Gegenstation 

empfangen wird, wird das Rufzeichen auf 

dem LCD angezeict. 

Hinweise: 

« Wenn ein Signal vom bereits registrierten Funkgerat empfangen wird, andert sich die Anzeige 
der DP-ID-Liste nicht. 

« Beim Registrieren eines Funkgerats, das bereits mit einem anderen Rufzeichen registriert 
ist, wird das in der DP-ID-Liste registrierte Rufzeichen geandert, um das neue Rufzeichen 
geandert. 


Einstellung zu speichern. 

« Wenn die Registrierung in der DP-ID-Liste beendet 
ist, wird “Completed” angezeigt, dann kehrt die 
Anzeige zum DP-I|D-Listendisplay zurtick. 

«Um den Betrieb ohne Registrieren der DP-ID 
fortzusetzen, die Taste [MODE(DG-ID)] driicken. 

¢ Beim Registrieren mehrerer DP-IDs Schritt 4 und 5 
wiederholen. 


« Es k6nnen maximal 24 Stationen registriert werden. 


. Die Taste [MHz(SETUP)] dricken und halten, um zum Normalbetrieb zuriickzukehren. 


Die DP-ID aller Funkgerate in der Gruppe Uber den gleichen Vorgang in einem weiteren 
Funkgerat registrieren. 

Hinweise: 

* Sobald die DP-ID registriert ist, wird die DP-ID gespeichert, bis die DG-ID geléscht wird. 

¢ Beim anderen Funkgerat registrieren, wahrend die beiden Funkgerate in der Nahe sind. 


Erweiterter Betrieb 


Loéschen der registrierten DP-ID 


1. 


. Den DIAL-Drehregler drehen, um “DPID LST 15” zu 


. Die Taste [MHz(SETUP)] driicken. 


. Den DIAL-Drehregler drehen, um das Rufzeichen 
. Die Taste [MODE(DG-ID] lang dricken. 


. Zum Léschen die Taste [MODE(DG-ID)] erneut lang 


Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, um das 
Einrichtment aufzurufen. 


wahlen. 


Die DP-ID-Liste wird angezeigt. 


auszuwahlen. 


Der Bildschirm zum Bestatigen wird angezeigt. 


drucken. 

«Wenn der Léschvorgang in der DP-ID-Liste 
beendet ist, wird “COMPLETE” drei Sekunden 
lang angezeigt, dann kehrt die Anzeige zum 
DP-ID-Listendisplay zurick. 


¢Um zum normalen Betrieb zuruckzukehren, ohne 
die DP-ID zu léschen, die Taste [MODE(DG-ID)] 
driicken. 

* Beim Ldéschen mehrerer DP-IDs Schritt 4 bis 6 
wiederholen. 


Die Taste [MHz(SETUP)] driicken und halten, um zum Normalbetrieb zuriickzukehren. 
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Erweiterter Betrieb 


Repeater-Betrieb 
Das FTM-7250DE besitzt die Funktion ARS (Automatic Repeater Shift), die eine Kommunikation Uber 


Repeater automatisch erlaubt, wenn man das Funkgerat einfach auf die Frequenz des Repeaters 
einstellt. 


1. Repeaterfrequenz einstellen. 

2. Den Schalter PTT des Mikrofons drucken, um zu senden. 
WaAhrend der Ubertragung werden Funkwellen mit einem Tonsignal von 100,0 Hz* auf der Frequenz 
ausgestrahlt, die um 0,6 MHz* (144 MHz) oder 5 MHz (430 MHz) von der Empfangsfrequenz 
versetzt ist*. 


*: Hangt von der Funkgeratversion ab. 

Hinweis: Sie k6nnen die Repeatereinstellungen im Einrichtment verandern. 
RPT ARS 35 — > Deaktiviert die ARS-Funktion. 
RPT FREQ 36 ™ Erméglicht Andern des Repeater-Shift-Frequenzversatzes. 
RPT SFT 37 im Erméglicht Einstellung der Repeater-Shift-Richtung. 


Uberpriifen der Uplink-Frequenz (Eingabe) des Repeaters 
Es ist oft hilfreich, die Uplink-Frequenz (Eingabe) eines Repeaters Uberprifen zu k6nnen, um zu 
sehen, ob die rufende Station sich innerhalb der direkten Reichweite (“Simplex”) befindet. 


Hinweis: Einzelheiten siehe Erweitertes Handbuch (zum Download auf der Yaesu-Website 
verfuigbar). 


Tonruf (1750 Hz) 

Wenn das Funkgerat ein FTM-7250DE (Europaische Version) ist, die Programmtaste [P4] des 
Mikrofons (MH-48) lang drucken, um einen 1750-Hz-Berstton zu erzeugen und auf den europaischen 
Repeater zuzugreifen. Der Sender wird automatisch aktiviert und der Trager mit einem Audioton 
von 1750 Hz liberlagert. Sobald Zugang zum Repeater erlangt ist, kann die Taste [P4] losgelassen 
werden. Danach kann der PTT-Schalter verwendet werden, um den Sender zu aktivieren. 
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Speicherbetrieb 


Das FTM-7250DE bietet eine groRe Vielfalt an Speichersystemressourcen. Dazu geh6ren: 


OF 199 “Basis”-Speicherkanale, nummeriert “1” bis “199”. 

0 6 “Home’”-Kanale. Ein Home-Kanal kann auf jedem Frequenzband eingestellt und abgerufen 
werden. 

O 10 Paar Bandkantenspeicher, ebenfalls als “Programmierbare Speichersuchlauf’-Kanale 
bezeichnet, beschriftet “LO/U0” bis “L9/U9”. 


Jedem Speicher kann eine alphanumerische Beschriftung aus bis zu 8 Zeichen angehangt werden, 
um schnelle Kanalerkennung zu erméglichen. 


Speicherung im Speicher 

1. Im VFO-Modus die gewunschte Frequenz und den Kommunikationsmodus, die auf einem 
Speicherkanal gespeichert werden sollen, einstellen. 

2. Die Taste [V/M(MW)] driicken und 
halten. 


Eine Speichernummer wird unten rechts 
am Display angezeigt. 


Hinweis: Wenn die Kanalnummer blinkt, sind gegenwartig keine Daten in diesem Kanal 
gespeichert. Wenn die Kanalnummer nicht blinkt, ist dieser Kanal gegenwartig durch 
andere Frequenzdaten “belegt’. 

3. Den DIAL-Drehregler drehen, um den gewunschten 

Speicher zu wahlen, in dem die Frequenz gespeichert 

werden soll. 


Hinweis: Wahrend des Betriebs im Speichermodus kann das Tastenfeld des Mikrofons MH- 
48A6JA verwendet werden, um die Speicherkanalnummer direkt einzugeben. 
Dazu die gewunschte Kanalnummer auf dem Tastenfeld eingeben. Siehe unter 
“Beispiel” in “Abruf aus dem Speicher Uber das Mikrofontastenfeld“ auf Seite 27. 


4. Die Taste [V/M(MW)] driicken. 
Das Eingabedisplay fur das Speichertag werden auf 
der Anzeige angezeigt. Dd {99 
Wenn kein Nametag «™ eingegeben wird, weiter mit 
Schritt 8. 

5. Knopf DIAL drehen, um die erste Ziffer der gewUnschten 
Beschriftung zu wahlen. 

6. Die Taste [V/M(MW)] driicken, um zum nachsten 
Zeichen zu gehen. 
Um eine Korrektur vorzunehmen, die Taste [BAND(SQL)] driicken, um den Cursor nach links zu 
bewegen. Dann den richtigen Buchstaben, die richtige Zahl oder das richtige Symbol eingeben. 

7. Schritte 5 bis 6 wiederholen, um die restlichen 
Buchstaben, Zahlen oder Symbole der gewunschten 
Beschriftung zu programmieren. Fur die Erstellung 
einer Beschriftung kénnen insgesamt 8 Zeichen 
verwendet werden. 
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Speicherbetrieb 


8. Die Taste [V/M(MW)] lang driicken, um die angezeigten Daten im ausgewahlten Speicherkanalplatz 
zu speichern. 


Geteilter Speicher (Split) 

In einem Speicherkanal, in dem bereits eine Empfangsfrequenz registriert worden ist, kann eine 

separate Sendefrequenz registriert werden. 

Hinweis: Einzelheiten siehe Erweitertes Handbuch (zum Download auf der Yaesu-Website 
verfuigbar). 


Abruf aus dem Speicher 

Sobald die gewunschten Frequenzen in Speicherkanalen abgelegt sind, vom “/FO”-Modus in den 
Modus “Abruf aus dem Speicher” schalten, um auf den gerade gespeicherten Speicherkanalen zu 
funken. 


1. Die Taste [V/M(MW)] driicken, ggf. meh- 
rmals, bis das Symbol “MR” und eine 
Speicherkanalnummer auf dem Display 
angezeigt werden. Dies gibt an, dass 
der Modus “Abruf aus dem Speicher” 
jetzt aktiviert ist. 

2. Wenn mehr als ein Speicher belegt 
worden ist, einen der programmierten 
Speicher mit dem DIAL-Drehregler fur 
den Betrieb wahlen. 


Hinweis: 

* Alternativ kann die Mikrofontaste [UP] oder [DWN] verwendet werden, um durch die verfiigbaren 
Speicher zu gehen oder sie zu durchsuchen. Bei Verwendung der Mikrofontasten die Taste kurz 
driicken, um einen Schritt nach oben oder unten zu gehen. Die Taste [UP] oder [DWN] lang 
drucken, um den Speichersuchlauf zu beginnen. 

* Wahrend des Betriebs im Speicherabrufmodus die Taste [MHz(SETUP)] drucken, um das 
Display zwischen der Anzeige der Frequenz und Anzeige der alphanumerischen Beschriftung 
umzuschalten. 


Speicherabruf tiber das Mikrofontastenfeld 

Wahrend des Betriebs im Speicherabrufmodus kann das Tastenfeld des Mikrofons MH-48A6JA 

verwendet werden, um Speicherkandle direkt abzurufen. 

Dazu die gewUnschte Kanalnummer auf dem Tastenfeld eingeben. 

Beispiel: Zum Abrufen des Speicherkanals “7” die Taste [0] ™ [0] ™» [7] oder [7] 1m [#] drucken 
Zum Abrufen des Speicherkanals “123” [4] i» [2] [3] drucken. 

Die Kanale des programmierbaren Speichersuchlaufs (PMS) (“LO/U0” bis “L9/U9”) kénnen durch 

Eingabe der Kanalnummern in der nachstehenden Tabelle abgerufen werden: 


oy 201 (a 205 [S200 J 
Pur | 202 [us | 206 [us| 210 pur 24 |u| 21 
Pia | 203 [aa | 207 [te [21 ue | 26 foo] 219 


poz | 206 Pua] 208 


Speicherbetrieb 


Verschieben von Speicherdaten in den VFO 

In Speicherkanalen gespeicherte Daten kénnen einfach zum VFO verschoben werden. 

Hinweis: Einzelheiten siehe Erweitertes Handbuch (zum Download auf der Yaesu-Website 
verfugbar). 


Nur-Speicher-Betriebsart 

Nach Abschluss der Speicherkanalprogrammierung kénnen Sie das Funkgerat in einen ,,Nur 

Speicher“-Modus versetzen, in dem der VFO-Betrieb unméglich ist. 

Hinweis: Einzelheiten siehe Erweitertes Handbuch (zum Download auf der Yaesu-Website 
verfugbar). 


Ausblenden von Speichern 

Es gibt Situationen, in denen Speicher “ausgeblendet” werden sollen, sodass sie wahrend der 
Speicherauswahl und des Speichersuchlaufs nicht sichtbar sind. (Ausgenommen Speicherkanal “1”, 
der Prioritatskanal und der Startkanal.) 


1. Im  Speicherabrufmodus die Taste 
[V/M(MW)] lang driicken, dann den 
DIAL-Drehregler drehen, um _ den 
Speicherkanal auszuwahlen, der 
ausgeblendet werden soll. 

2. Die Taste [BAND(SQL)] driicken. 

Der Léschbestatigungsbildschirm 
erscheint. 

3. Die Taste [BAND(SQL)] driicken. 

Der zuvor ausgewahlte Speicher wird 

“ausgeblendet”. 

Hinweis: Eine beliebige Taste driicken, aufser [BAND(SQL)], um die Speicherausblendung 
abzubrechen. 


Einblenden von Speichern 

1. Zum Einblenden eines ausgeblendeten Speichers im Speicherabrufmodus die Taste [V/M(MW)]. 
2. Den DIAL-Drehregler drehen, um die ausgeblendete Speichernummer auszuwahlen. 

3. Die Taste [BAND(SQL)] driicken, um die Speicherkanaldaten wiederherzustellen. 
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Speicherbetrieb 


HOME-Kanal-Speicher 


Ein bequemer “Home’”-Kanalspeicher ist verfugbar, um die RUckkehr zu einer haufig verwendeten 
Frequenz zu vereinfachen. 


Zum Abruf des HOME-Kanals einfach die Taste [V/M(MW)] 
drucken, ggf. mehrmals, bis das Symbol “HM” auf dem 
Display angezeigt wird. 

“HM” und die HOME-Kanalfrequenz des_ aktuell 
ausgewahliten Bands werden auf dem LCD angezeigt. 


Andern der Frequenz des Startkanals 
Die Standard-Frequenzeinstellung des Startkanals kann geandert werden. 


1. Im VFO-Modus die gewinschte Startkanalfrequenz einstellen. 
2. Die Taste [V/M(MW)] driicken und halten. 
3. Die Taste [GM(AMS)] driicken. 

Der Uberschreibbestatigungsbildschirm erscheint. 


4. Die Taste [6M(AMS)] driicken. 
Das Display zur Eingabe des HOME-Kanaltags wird 
angezeigt. 
Wenn kein Nametag ™ eingegeben wird, weiter mit 
Schritt 8. 

5. Knopf DIAL drehen, um die erste Ziffer der gewUnschten 
Beschriftung zu wahlen. 

6. Die Taste [V/M(MW)] driicken, um zum nachsten 
Zeichen zu gehen. 


7. Schritte 5 bis 6 wiederholen, um die _ restlichen 
Buchstaben, Zahlen oder Symbole der gewunschten 
Beschriftung zu programmieren. Fur die Erstellung 
einer Beschriftung kénnen insgesamt 8 Zeichen 
verwendet werden. 

8. Die Taste [GM(AMS)] lang driicken. 

Die Startkanalfrequenz wird Uberschrieben. 
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Grundbetrieb des Funkscanners 

Vor Aktivieren des Scanners sicherstellen, dass der Squelch eingestellt ist, Hintergrundrauschen 
auszublenden, wenn kein Signal vorhanden ist. Ein Suchen ist nur mdglich, wahrend der Squelch 
offen ist (wenn Rauschen oder Signale zu héren sind. 


Das Suchen kann iber die Mikrofontaste [UP] oder [DWN] DWN UP 

gestartet oder gestoppt werden. 

Die folgenden Verfahren werden zum Suchen und Abhoéren 

verwendet: 

| Im VEO-Modus die Taste [UP] oder [DWN] lang driicken, um 
die Suche im Band nach oben oder unten zu starten. 

© Im Speichermodus entweder die Taste [UP] oder [DWN] lang 
drucken, um den Kanalsuchlauf zu einem hoher oder niedriger 
nummerierten Kanal zu starten. 


OV Der Suchlauf halt an, wenn ein Signal die Rauschsperre offnet und der Dezimalpunkt auf dem 
Display blinkt. Sie konnen einen von drei “Suchlauf fortsetzen”-Betriebsarten wahlen. 

O Um den Suchlauf manuell anzuhalten, ist es am einfachsten, den PTT-Schalter am Mikrofon kurz 

zu driicken (wahrend des Suchlaufs erfolgt keine Ubertragung). Der Suchlauf kann ebenfalls 

manuell durch Driicken der Mikrofontaste [UP] oder [DWN] oder die Taste [V/M(MW)] angehalten 

werden. 


Optionen zum Fortsetzen des Suchlaufs 

Wahlen Sie, welcher der drei “Suchlauf fortsetzen’-Betriebsarten durchgefuhrt werden soll, nachdem 

der Suchlauf stoppt. 

Hinweis: Einzelheiten siehe Erweitertes Handbuch (zum Download auf der Yaesu-Website 
verfugbar). 


Speicher-Skip-Suchlauf 

Speicherkandle, die Sie nicht empfangen méchten, kénnen wahrend des Suchlaufs ausgelassen 

werden. 

Hinweis: Einzelheiten siehe Erweitertes Handbuch (zum Download auf der Yaesu-Website 
verfugbar). 


Bevorzugter Speichersuchlauf 

Richten Sie eine “Bevorzugte Suchlaufliste” mit Kanalen ein, die Sie im Speichersystem “markieren” 

k6nnen. 

Hinweis: Einzelheiten siehe Erweitertes Handbuch (zum Download auf der Yaesu-Website 
verfugbar). 


Programmierbarer Speichersuchlauf (PMS) 

Bei der Verwendung der speziellen PMS-Speicherkanale werden nur die Frequenzen innerhalb des 

angegebenen Frequenzbereichs durchsucht. 

Hinweis: Einzelheiten siehe Erweitertes Handbuch (zum Download auf der Yaesu-Website 
verfugbar). 


Prioritatskanal-Suchlauf (Dual-Watch) 

Die Suchlauffunktionen umfassen eine Zweikanal-Suchlauffunktion, die Betrieb auf einem VFO, 

Speicherkanal oder dem Startkanal ermoglicht, wahrend von Zeit zu Zeit ein benutzerdefinierter 

Speicherkanal auf Aktivitat geprift wird. 

Hinweis: Einzelheiten siehe Erweitertes Handbuch (zum Download auf der Yaesu-Website 
verfuigbar). 
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Was ist die Funktion GM (Gruppentberwachung)? 

Die GM-Funktion Uberwacht automatisch auf andere Stationen mit der GM-Funktion in Betrieb auf 
der gleichen Frequenz oder Stationen, die im DN-Modus senden, in Kommunikationsreichweite. Sie 
kénnen Uber GM-Stationen benachrichtigt werden, die in Kommunikationsreichweite arbeiten, und 
die erfassten Rufzeichen werden auf dem Funkgeratdisplay angezeigt. 

Vorsicht: Die GM-Funktion funktioniert nicht in der analogen Betriebsart (FM). 


Anzeigen aller Stationen, welche die GM-Funktion verwenden 


1. Die festgelegte Frequenz einstellen. 
2. Die Taste [GM(AMS)] driicken. 

Die GM-Funktion wird aktiviert, und bis 

zu 24 Stationen, die den GM-Modus 

verwenden, oder Stationen, die im DN- 

Modus auf der Kanalfrequenz arbeiten, 

in Kommunikationsreichweite werden 

angezeigt. 

* Zeigt Fe fiir Stationen in Ihrer 
Kommunikationsreichweite an. 

* Zeigt Fr (blinkt) fur Stationen auRerhalb der 
Kommunikationsreichweite an. 

« Den DIAL-Drehregler drehen, um eine 
Station auszuwahlen und Angaben = zu _ ihrer 
Kommunikationsreichweite anzuzeigen. 

3. Die Taste [GM(AMS)] driicken, um die GM-Funktion zu deaktivieren und zum Frequenzdisplay 
zuruckzukehren. 


Hinweis: Siehe die erweiterte Anleitung (Advanced) zu weiteren Einzelheiten zur Verwendung 
der GM-Funktion (die erweiterte Anleitung ist zum Download auf der Yaesu-Website 
erhaltlich). 
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Rucksetzverfahren/Klonen 


Rucksetzverfahren 

In einigen Fallen von fehlerhaftem oder unvorhersehbarem Betrieb kann die Ursache eine Bes- 
chadigung der Daten im Mikroprozessor sein (durch statische Elektrizitat usw.). In diesem Fall kann 
Zurucksetzen des Mikroprozessors u. U. normalen Betrieb wieder herstellen. Beachten Sie, dass 
alle Speicher geléscht werden, wenn Sie eine komplette Mikroprozessorrucksetzung wie unten bes- 
chrieben durchfuhren. 


Zurticksetzen des Mikroprozessors 


Zum Léschen aller Speicher und Zuricksetzen anderer Einstellungen auf Werkseinstellungen: 

1. Das Funkgerat ausschalten. 

2. Die Tasten [MODE(DG-ID)], [MHz(SETUP)] und [V/M(MW)] gedriickt halten, wahrend das 
Funkgerat eingeschaltet wird. Die Meldung “ALL RESET PUSH V/M KEY” (Vollstandig 
zurucksetzen, Taste V/M drucken) lauft Uber das Display. 


WIN ag ee a ee ee 
LIart weet Nes 


3. Die Taste [V/M(MW)] kurz driicken, um alle Einstellungen auf ihre Werkseinstellungen 
zuruckzusetzen (eine beliebige andere Taste drucken, um das Rucksetzverfahren abzubrechen). 


Zurticksetzen des Einrichtmodus (Mentiimodus) 

Zum Zurucksetzen der Einrichtmoduseinstellungen (MenUmodus) auf ihre Werkseinstellungen, 

wahrend die anderen Einstellungen unverandert gelassen werden: 

1. Das Funkgerat ausschalten. 

2. Die Tasten [MODE(DG-ID)] und [MHz(SETUP)] gedriickt halten, wahrend das Funkgerat 
eingeschaltet wird. Die Meldung “SET MODE RESET PUSH V/M KEY” (Einstellmodus 
zurucksetzen, Taste V/M drucken) lauft Uber das Display. 


3. Die Taste [V/M(MW)] kurz driicken, um die Einstellungen des Einrichtmodus (Meniimodus) 
auf ihre Werkseinstellungen zuruckzusetzen (eine beliebige andere Taste drucken, um das 
Rucksetzverfahren abzubrechen). 


Clone 

Das FTM-7250DE umfasst eine bequeme “Clone”-Funktion, mit der Speicher- und Konfigurations- 

daten von einem Funkgerat zu einem anderen FTM-7250DE Ubertragen werden k6nnen. 

Dies kann besonders nutzlich sein, wenn eine Reihe von Funkgeraten fur einen BOS-Betrieb kon- 

figuriert werden. 

Hinweis: Einzelheiten siehe Erweitertes Handbuch (zum Download auf der Yaesu-Website verftg- 
bar). 
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Verbinden der WIRES-X-Funktion 


Was ist WIRES-X? 

WIRES-X ist ein Internet-Kommunikationssystem, das die Reichweite der Amateurfunkkommunikation 
erhoht. Sie k6nnen Internetkommunikation nutzen, indem das Funkgerat mit einer lokalen WIRES-X- 
Knotenstation verbunden wird. 


* 


FTM-7250DE unterstitzt das Senden/Empfangen von Nachrichten, Bildern, Audionachrichten 
oder Positionsinformationen nicht. 


Verbindung mit einem digitalen WiRES-X-Knoten (empfohlen) 


* 


Den DSQ-Code oder die DG-ID-Einstellung der WIRES-X-Knotenstation ermitteln. Zur Verbindung 
mit dem WIRES-X-Knoten muss die DG-ID des Funkgerats entsprechend dem DSQ-Code oder 
dem DG-ID-Code eingestellt sein, der an der WIRES-X-Knotenstation festgelegt ist. 
Sicherstellen, dass die Betriebsart des WIRES-X-Knotens auf die Betriebsart C4FM eingestellt 
worden ist. 


. Die DG-ID zum Senden/Empfangen auf die gleiche ID-Nummer wie die Knotenstation einstellen. 


Weitere Einzelheiten zur DG-ID-Nummer siehe Seite 18 


. Auf der entsprechenden Sende-/Empfangsfrequenz senden. 


¢ Wenn das Signal vom Knoten empfangen wird, weiter unter Verwendung der DG-ID-Einstellung 
wie gehabt senden. 


«Wenn das Signal vom Knoten nicht empfangen wird. »™ weiter mit “Verbindung mit der 
anderen Knoten-ID oder der anderen Raum-ID” 


Verbindung mit der anderen Knoten-ID oder der anderen Raum-ID 


1. 
2. 


Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, um das Einrichtmenii aufzurufen. 

Den DIAL-Drehregler drehen, um “W-DGID 56* (54)” auszuwahlen, dann die Taste [MHz(SETUP)] 
drucken. (*: USA-Version) 

Den DIAL-Drehregler drehen, um die WIRES-X DG-ID auf die gleiche ID-Nummer wie die 
Knotenstation einzustellen. 


DGID 01 - 99 Nur _Knoten, die mit der eingestellten DG-ID-Nummer 
Ubereinstimmen, k6nnen verbunden werden. 


AUTO Nur offene Knoten, eingestellt auf die DG-ID-Nummer "00", k6nnen 
(Standardeinstellung) | verbunden werden. 


Den Schalter PTT driicken oder die Taste [MHz(SETUP)] driicken und halten, um die neue 
Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb zuruckzukehren. 

Die Taste [P3] driicken. 
“WIRES* blinkt. 
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Verbinden der WIRES-X-Funktion 


Nach erfolgreichem Herstellen der Verbindung mit dem Knoten wird eines der folgenden Displays 


angezeigt, das den Knotenstatus angibt. 
0 1. Knoten-ID-Display (das Node Lc-Display) 


* Dieses Display wird angezeigt, wenn der we Tul oe 
Knoten vom anderen Knoten oder Raum im INDIA A Mw tc) 
Internet getrennt ist. 

* Die Knoten-ID der Knotenstation wird angezeigt. 


¢ Fortfahren, um einen Verbindungsknoten auszuwahlen «™ weiter mit Schritt 6 
O 2. Verbindung mit dem Knoten-ID- oder Raum- 
ID-Display (das Cn-Display) 
* Dieses Display wird angezeigt, wenn der 
Knoten mit einem anderen Knoten oder Raum 
im Internet verbunden worden ist. 
* Die Knoten-ID der verbindenden Knotenstation wird angezeigt. 
« Falls nicht, den Knoten/Raum andern «™ weiter mit Schritt 7. 
* Beim Andern des verbindenden Knotens/Raums «™ weiter mit Schritt 6. 
Hinweis: Wenn die Knotenverbindung nicht erfolgreich ist, ist ein Signalton zu héren und das Funkgerat 
kehrt zum normalen Betrieb zurtck. 
6. Den DIAL-Drehregler drehen, um eines der Verbindungsdisplays auszuwahlen (siehe 
nachstehende Informationen), und mit dem gewUnschten Knoten/Raum zu verbinden. 


Verbindung mit dem Knoten-ID- oder 
Raum-ID-Display (das Cn-Display) 


: Das Display mit der Knoten-ID oder 
Knoten-1D-Display Raum-ID, mit der die Verbindung zuletzt 
(das Node Lc-Display) hergestellt wurde (das CO-Display) 


Direkteingabedisplay = Display mit registrierter Knoten-ID oder 
Raum-ID (das Display C1-C5) 


(das En-Display) 


© Das Display mit der Knoten-ID oder Raum- 
ID, mit der die Verbindung zuletzt hergestellt 
wurde (das CO0-Display) 
Die Knoten-ID oder Raum-ID, mit der die 
Verbindung zuletzt hergestellt wurde, wird 
angezeigt. Ein einziges Driicken der Taste [#] 
auf diesem Display stellt die Verbindung mit dem 
letzten Knoten/Raum her. 

0 Display mit registrierter Knoten-ID oder Raum- 
ID (das Display C1-C5) 
Den DIAL-Drehregler drehen, um einen zuvor 
registrierten Knoten/Raum (maximal 5 Knoten/ 
Raume) auf dem Display C1-C5 auszuwahlen, und 
dann die Taste [#] oder den Schalter PTT driicken, 
um mit dem Knoten/Raum zu verbinden. 
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Verbinden der WIRES-X-Funktion 


* Registrieren des Knotens/Raums: Die Taste [1]-[5] driicken und halten, um den Knoten/Raum 
(C1-C5) an der verbundenen Knoten-ID oder Raum-ID 
(Cn) zu registrieren. 
¢ Aufheben des verbundenen Knotens/Raums: Den Knoten/Raum (C1-C5) auswahlen, 
dann die Taste [C] driicken und halten, 
um den registrierten Knoten/Raum zu 
l6schen. 


0 Direkteingabedisplay (En) 

Eine direkte Verbindung mit einem Knoten oder 

Raum kann hergestellt werden, indem die andere 

Knoten-ID oder Raum-ID (5 Stellen) manuell 

eingegeben wird. 

* Driicken der Zifferntasten (5 Stellen) und dann Driicken der Taste [#] fordert eine Verbindung 

mit einer anderen Knoten-ID oder Raum-ID an. 

¢ Léschen der Eingangsknoten-ID oder Raum-ID: Die Taste [C] driicken. 

* Aufheben der Eingangsknoten-ID oder Raum-ID: Driicken der Taste [*], um zum 
Knoten-ID-Display (Lc) oder dem 
Verbindungsknoten-ID- oder Raum- 
ID-Display zuruckzukehren. 

Hinweis: Wenn ein Knoten verbunden worden ist, kann die Knoten- oder Raumverbindung 

geandert werden, indem eine andere Knoten-ID oder Raum-ID eingegeben wird. 


Bei Herstellen der Verbindung mit einem Knoten oder 
Raum wird "CONNECT" auf dem Display angezeigt, 
und die Anzeige wird automatisch auf das verbindende 
Knoten-ID- oder Raum-ID-Display (Cn) umgeschaltet. 


Hinweis: Falls der ausgewahlte Knoten oder Raum nicht verbunden ist, zeigt das Display eines 
der nachstehenden Symbole. 
“OFFLINE” (Knoten oder Raum ist nicht in Betrieb.) 
*BUSY’ (Ein weiterer Knoten stellt eine Verbindung her.) 
7. Senden, um mit der WIRES-X Internetverbindung zu kommunizieren. 
Hinweis: Die Betatigung der Mikrofontasten [#], PTT, [¥] und [A] wird in der folgenden Tabelle 
beschrieben: 


Bedienmethode F 

(Betriebsdisplay) Boece ibang 
Die Taste [#] oder den Schalter PTT} Eine Verbindung zum angezeigten Knoten/Raum 
drucken herstellen oder die Zielverbindung andern. 
(Display CO / C1 bis C5 / En*) (*Der Schalter PTT ist auf dem En-Display deaktiviert.) 
Die Taste [*] driicken und halten. ‘ ; 
(Display Lc / Cn /CO/ C1 to C5/En) Die Verbindung mit dem Knoten oder Raum trennen. 


Die verbundene Knoten- oder Raum-ID wird im Speicher 
Die Taste [1] bis [5] lang driicken. der Nummer registriert, wenn sie gedriickt und gehalten 


(Display Cn) wird (falls der Speicher bereits beschrieben ist, wird die 
Registrierung Uberschrieben). 


Zeigt kurzzeitig die Betriebsfrequenz an (beim Rufen 
des C4FM Digitalsignals wird das Rufzeichen der 
Gegenstation angezeigt). 
Die Taste [A] erneut driicken, um zum vorherigen 
Display zuruckzukehren. 


Die Taste [A] driicken. 
(Beim Aktivieren von WIRES-X) 


Verbinden der WIRES-X-Funktion 


8. Wenn die Kommunikation abgeschlossen ist, die Mikrofontaste [P3] driicken und halten, um den 
WIRES-X-Modus zu beenden. 


Hinweis: Info tiber offene WIRES-X-Knotenstationen 


Eine Liste der offenen WIRES-X-Knotenstationen mit ihrer Lage, Betriebsart usw. wird auf der 


Yaesu WIRES-X-Website verdffentlicht. 
https://www.yaesu.com/jp/en/wires-x/index.php 


Verbinden und Kommunikation mit WIRES-X in der analogen Betriebsart 

In der analogen Betriebsart das Verbindungsziel Uber DTMF-Signale festlegen. 

1. Auf dem normalen Betriebsdisplay die Taste [MODE(DG-ID] driicken, um den analogen FM- 
Modus einzustellen und dann auf die Frequenz der Knotenstation tunen. 

Hinweis: Wenn die DTMF-Funktion auf “AUTO” eingestellt ist (Symbol “&’ wird auf dem LCD 
angezeigt), Uber die folgenden Schritte auf “MANUAL” wechseln. 
Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken ™ Den DIAL-Drehregler drehen, um “DT AUTO 
16” auszuwahlen. «™ Die Taste [MHz(SETUP)] driicken. «=» Den DIAL-Drehregler drehen, 
um “MANUAL” auszuwahlen. i™ Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken. 

2. Den PTT-Schalter gedriickt halten, die Taste [#] driicken und dann die 5-stellige ID-Nummer 
des Knotens oder Raums, der verbunden werden soll, eingeben. Der DTMF-Code wird zur 
Knotenstation gesendet. 

3. Das Funkgerat ungefahr 10 Sekunden im Empfangsmodus lassen. Sobald die Verbindung herg- 
estellt ist, konnen Sie Audio héren. 

Hinweis: Das Display des verbundenen Ziels wird nicht angezeigt. 

4. In das Mikrofon sprechen. 


Trennen der Verbindung zu dem Knoten oder Raum 
1. Den Schalter PTT driicken und gleichzeitig die Tasten “#99999” (DTMF-Trennbefehl) drucken. 


Hinweis: In der analogen Betriebsart k6nnen die ausgezeichneten C4FM-Funktionen wie 
klare Sprache, digitale Informationen usw. nicht verwendet werden, daher emp- 
fehlen wir die Verwendung von digitalem C4FM bei der Kommunikation mit dem 
WIRES-X Internetanbindungssystem. 
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Verschiedene Einstellungen 


Ton-Squelch-Funktion 

Tonsquelch 6offnet Audio durch den Lautsprecher nur, wenn ein Signal empfangen wird, das den 

festgelegten CTCSS-Ton enthalt. Indem die Tonfrequenz mit der Gegenstation im Voraus abgestimmt 

wird, ist ein stilles Mithéren mdglich. 

Hinweis: Einzelheiten siehe Erweitertes Handbuch (zum Download auf der Yaesu-Website 
verfuigbar). 


Digitale Code-Squelch-Funktion (DCS) 

Mit der DCS-Funktion (Digital Coded Squelch) kann Audio nur gehdért werden, wenn die empfangenen 

Signale den gleichen DCS-Code enthalten. 

Hinweis: Einzelheiten siehe Erweitertes Handbuch (zum Download auf der Yaesu-Website 
verfuigbar). 

EPCS-Funktion (Enhanced Paging & Code Squelch) 

Den aus zwei CTCSS-Ténen bestehenden Pagercode verwenden, um Kommunikationen mit 

festgelegten Stationen auszutauschen. 

Hinweis: Einzelheiten siehe Erweitertes Handbuch (zum Download auf der Yaesu-Website 
verfuigbar). 

Programmieren der Tastenbelegungen 

Die Standardtastenfunktionen des FTM-7250DE wurden im Werk den Mikrofontasten [P3]/[P4] 

zugewiesen. Der Benutzer kann diese Tastenfunktionsbelegungen andern, wenn schneller Zugriff 

auf eine andere Funktion gewunscht ist. 

Hinweis: Einzelheiten siehe Erweitertes Handbuch (zum Download auf der Yaesu-Website 
verfiigbar). 

Tastenfeldton 

Ein Tastenfeldton liefert eine praktische hérbare Ruckmeldung, wenn eine Taste gedrtckt wird. 

Hinweis: Wenn Sie den Signalton ausschalten (oder wieder einschalten) wollen, siehe Mentoption 
“BEP KEY 3” auf 39. 

Displayhelligkeit 

Sie kénnen die Displayhelligkeit anpassen. 

Hinweis: Siehe Einrichtmentoption “LCD DMMR 23” auf 40. 

Time-Out Timer (TOT) 

Die “Timeout Timer’-Funktion (TOT) soll das Funkgerat nach einer festgelegten Zeit kontinuierlicher 

Ubertragung in den “Empfangs’”-Modus geschaltet werden (die Grundeinstellung ist 3 Minuten). 

Hinweis: Siehe Einrichtmentoption “TOT 48” auf 41. 

Automatische Abschaltung (APO) 

Die Funktion “Automatic Power-Off’ (APO) schaltet das Funkgerat nach einem benutzerdefinierten 

Zeitraum ohne Betatigung des PTT-Schalters oder irgendwelcher Tasten automatisch ab. 

Hinweis: Siehe Einrichtmentoption “APO 1” auf 39. 

Busy Channel Lock-Out (BCLO) (Sendesperre bei belegtem Kanal) 

Die BCLO-Funktion verhindert, dass der Sender aktiviert wird, wenn ein Signal, das stark genug ist, 

durch die Rauschsperre zu gelangen, auf der Frequenz vorhanden ist. 

Hinweis: Siehe Einrichtmenuoption “BCLO 2” auf 39. 
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Verschiedene Einstellungen 


TX-Abweichungspegel 

Sie kénnen die Empfangerbandbreite und Sendeabweichung bei Betrieb auf Frequenzen mit engem 
Kanalabstand (12.5 oder 15 kHz) reduzieren. Die reduzierte Sendeabweichung minimiert St6rungen 
durch benachbarte Kanale fur andere Benutzer. 

Hinweis: Siehe Einrichtmenutoption “W/N DEV 53” auf 41. 

Anzeigen der Versorgungsspannung 

Die Stromversorgungsspannung anzeigen. 

Hinweis: Siehe Einrichtmentoption “DC VOLT 9” auf 39. 


MIC-Verstarkungseinstellung 

Die Mikrofonverstarkung wurde ab Werk so programmiert, dass sie flr das Mikrofon MH-48A6JA 

im Lieferumfang ausreichend sein sollte. Wenn ein Zubehdérmikrofon verwendet oder ein TNC 

angeschlossen wird, muss ggf. ein anderer Mic-Verstarkungspegel eingestellt werden. 

Hinweis: Siehe Einrichtmenuoption “MIC GAIN 25” auf 40. 

Anzeigen der Temperatur 

Gibt die aktuelle Endtransistor- und Kuhlkérpertemperatur an. 

Eine Temperatur unter 25 °C wird als 25.0C angegeben. 

Hinweis: Siehe Einrichtmentoption “TEMP 46” auf 41. 

Bandkantenpieper 

Das FTM-7250DE gibt automatisch einen Signalton ab, wenn wahrend des Suchlaufs eine 

Bandkante gefunden wird (im Standard-VFO-Suchlauf oder wahrend des PMS-Betriebs). Zusatzlich 

kann diese Funktion (Bandkantensignalton) aktiviert werden, wenn die Frequenz die Bandkante 

erreicht, wahrend die VFO-Frequenz manuell Uber den DIAL-Drehregler ausgewahlt wird. 

Hinweis: Einzelheiten siehe Erweitertes Handbuch (zum Download auf der Yaesu-Website 
verfugbar). 


Split Tone-Betrieb 


Das FTM-7250DE kann in einer “Split Tone’-Konfiguration betrieben werden, die Betrieb auf 

Repeatern unter Verwendung einer Mischung aus CTCSS- und DCS-Regelung uber das 

Einrichtment erméglicht. 

Hinweis: Einzelheiten siehe Erweitertes Handbuch (zum Download auf der Yaesu-Website 
verfugbar). 


DTMF-Betrieb 

DTMF-T6ne (Doppelton-Mehrfrequenzen) sind die Téne, die Sie hdren, wenn Sie Uber ein 

Telefontastenfeld wahlen. Das Funkgerat FTM-7250DE kann die DTMF-Codes senden, indem die 

Tasten am Mikrofon verwendet oder registrierte Nummerfolgen aus Speichern abgerufen werden. 

Das Maximum an 16-stelligen DTMF-Codes kann in bis zu 10 Speicherkandlen registriert werden. 

Es bietet sich an, Phone-Patch-Nummern und Netzwerkverbindungssequenzen in den 

DTMF-Speicherkandlen zu registrieren. 

Hinweis: Einzelheiten siehe Erweitertes Handbuch (zum Download auf der Yaesu-Website 
verfugbar). 
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Einrichtmodus (Menumodus) 


Der Einrichtmodus (Menimodus) des FTM-7250DE, der bereits in Teilen vieler vorhergehender 
Kapitel beschrieben wurde, ist einfach zu aktivieren und einzurichten. Die Menus ko6nnen verwendet 
werden, um viele Funkgeratparameter zu konfigurieren. Einige von diesen wurden bereits 
beschrieben. Den Einrichtmodus (MenUmodus) wie folgt aktivieren: 


1. Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, : = 
um das Einrichtmenu aufzurufen. ) 
2. Den DIAL-Drehregler drehen, um | 
die einzustellende Menutoption DIO@IIC 
auszuwahlen. S| Eee. 
3. Die Taste [MHz(SETUP)] kurz driicken, 
um die Einstellung der gewahlten 
Mentoption zu aktivieren, dann den 


DIAL-Drehregler drehen, um_ die 
eigentliche Einstellung durchzufuhren. 


S : 
BS 
“ 


4. Nach Abschluss der Auswahl und Einstellung die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, um das 
Einrichtment zu verlassen und den normalen Betrieb fortzusetzen. 


Hinweis: Einzelheiten siehe Erweitertes Handbuch (zum Download auf der Yaesu-Website 


verfiigbar). 
Verfiigbare 
Mentoption Grundeinstellun 
Werte 9 
PO Aktiviert/deaktiviert die automatische 0,5H bis 12H (0,5H O 
Abschaltfunktion. Schritt)//OFF 
Aktiviert/deaktiviert die Funktion 
acco Sendesperre bei belegtem Kanal (BCLO). OER: 
Berkey | Aktiviert/deaktiviert den Tastenton. Pere ene KEY+SCAN 
Aktiviert/deaktiviert den 
- lpereDce | Bandkantensignalton beim Suchlauf. ONOFF 
IBEPLVL _|Stellt die Bestatigungstonlautstarke ein. HIGH/LOW HIGH 
BEP STBY Aktiviert/deaktiviert den Standby-Beep. ON/OFF O 
A 
02 


FF 
FF 
FF 
— 7 N 
Wahlt die CTCSS/DCS/EPCS- 1 bis 20/CONTINUE/ 
7 OFF 
Klingeltonwiederholungen 
3 
FF 


us) 

m 

vU 

az 

m 

< 

Slo fo) 

ba | TT 
| | | 


> 


[es] 
ie) 
+2 
e) 


ies] 
m 
vU 
m 
ie] 
q@) 
m 


oa 
ies] 
m 
vU 
r 
< 
r 


jes] 
m 
r 
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DC VOLT Gibt die DC-Versorgungsspannung an. 


0 Einstellen des DCS-Codes. one 
Codes 
WahIt eine Kombination aus DCS- 
Inversionscodes in Bezug auf die NORMALINVERT 
Kommunikationsrichtung. 
TXMANUAL/TX 
DIG AMS Stellt den Sendemodus ein FMFIX/TX DIGTL/ AUTO 


DIG VW Den VW-Modus ein- oder ausschalten. ON/OFF 


, ; 2/4/6/8/10/20/30/60/ 
14 |}DI POPUP Stellt die Pop-up-Zeit der Daten ein CONTINUE/OEF 10s 
DP-ID-Liste (Anzeigen/Registrieren/ (Registrierte DP-ID) 
Ldéschen 


6 IDTAUTO Aktiviert/deaktiviert die DTMF Autodialer- MANUAL/AUTO 
Funktion. 


PON 
CLK TYPE Veranderung der CPU-Uhrfrequenz fps == A ~ SF 
Pd 


Pale lee 
ies) 
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— 
ae 


1 
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2 
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Einrichtmodus (Menumodus) 


Menitoption Grundeinstellun 
| Menioption | Funktion wert 
Einstellen der DTMF Autodialer TX-|50/250/450/ 
Pe 


DT SET Laden der DTMF Autodialer-Speicher. [--- 
Einstellen der Sendegeschwindigkeit fur 

DT SPEED DTMF Autodialer. 50/100 50 MS 
Aktiviert/deaktiviert die Prioritatskanal- 

DW RVRT _|Riickkehrfunktion. tule 
Aktiviert/deaktiviert den Warnton IN RANGE/ 

21 |]GMRINGR_ [bei Erkennung von _ Stationen in ALWAYS/OFF IN RANGE 

Kommunikationsreichweite. 

GMINTVL _ [WaAhlt das automatische Sendeintervall. [NORMAL/LONG NORMAL 


Einstellung der Beleuchtungsstarke des 
LCD DMMR Bedienfelddisplays. LEVEL 1/2/3/4 LEVEL 4 


KEY+DIAL/ 
Wahlt die Sperrkombination flr die}PTT/KEY+PTT/ 
24 LOCK Bedienelementesperre. DIAL+PTT/ALL/ Kea 
KEY/DIAL 
25 |mic GAIN Sat den Mikrofon-Verstarkungspegel|) eye1 4 bis 9 LEVEL 5 
Programmieren einer alphanumerischen 
| 26 [Mem NAME Beschriftung fur einen Speicherkanal. a 
Wahlt die Methode zur Auswahl 
27 |MW MODE |von Kandlen fiir die Speicherung im| op" ChEOWeR NEXT CH 
Speicher. 
Wahlt die BegriiRungsmeldung, OFF/DC/ 
28 JOPEN MSG die erscheint, wenn das Funkgerat MESSAGE MESSAGE 
eingeschaltet wird. 


Einstellen des Empfanger-Pager-Codes 
29 |PAG CD-R fur die erweiterte CTCSS Paging- und 05 47 
Code-Squelch-Funktion. 


Einstellen des Sender-Pager-Codes 
30 |PAG CD-T fur die erweiterte CTCSS Paging- und 05 47 
Code-Squelch-Funktion. 


Programmierung der Funktion, die der 7 
BGS Mikrofontaste [P3] zugewiesen ist. MIRED 
Programmierung der Funktion, die der REY 
32 |PRG P4 P : 4 DW 
Mikrofontaste [P4] zugewiesen ist. Einrighimentopton 
#1 bis 55 (auRer 31 


RADIO ID Sa 
33 |(Funkgerat- eee 
1D anderbar) 


Einrichtmodus (Menumodus) 


Grundeinstellung 


3 
3 


6 
7 
38 
9 


40 
Frequenzbereich 
Speichersuchlaufs einstellen. 


Den  Frequenzbereich des 
Sucl 


TONE/TSQLIDCS/ 
RV TONE/PAGER/ 
OFF 
AUTO/5/6.25/10/1 
2.5/15/20/25/50/10 


Wahlt den  Tonencoder-  und/oder 
-decodermodus. 


Legt die Frequenz-Synthesizerschritte 
fest. 


Gibt die Endtransistor- und 


4 
4 
4 
4 
4 
2 Kuhlk6rpertemperatur an. 


2 
3 
4 
5 
6 
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4 Stellt den Timeout-Timer ein. eee 10,0 (MIND 


Aktiviert/deaktiviert den 
Empfangeraudioausgang, wahrend die 
Tonsuche oder der DCS-Suchscanner 
aktiviert ist. 


49 |TS MUTE 


{ 
{ 


8 
50 
5 

52 
53 


= 
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Reduzierung der Mikrofonverstarkung/- 
abweichung und Empfangerbandbreite. 
54 Einstellung der WIRES-X DG-ID 


55 [MY CALL Stellt das Rufzeichen Ihrer Station ein 
%1: Hangt von der Funkgeratversion ab. 


= 
e) 
@ 
Ss 
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Pflege und Wartung 

Vor dem Wegwischen von Staub und Flecken auf dem Funkgerat mit einem trockenen und weichen 

Tuch das Funkgerat AUSschalten. Bei hartnackigen Flecken ein weiches Tuch leicht anfeuchten und 

auswringen, bevor damit die Flecken weggewischt werden. 

Vorsicht Niemals Waschmittel und organische Ldésungsmittel (Verdunner, Benzol usw.) 
verwenden. 
Dies kann dazu fuihren, dass der Lack abblattert oder die Oberflache des Funkgerats 
beschadigt wird. 

Austauschen der Sicherung 

Wenn die Sicherung des DC-Stromversorgungskabels durchbrennt und das Funkgerat nicht mehr 

funktionsfahig ist, die Ursache des Problems beheben und dann die Sicherung durch eine neue mit 

dem richtigen Nennwert (15 A) ersetzen. 

Vorsicht: Beim Austausch der Sicherung darauf achten, das Stromversorgungskabel vom 
Funkgerat und von der externen DC-Stromversorgung zu trennen. 


Austauschen der Sicherung des DC-Stromversorgungskabels 


1. Eine neue Sicherung vorbereiten. UT Ny 
Eine Sicherung mit einem Nennstrom von 15 A 


verwenden. t 


Vorsicht: Niemals versuchen, eine Sicherung zu ver- 
wenden, die nicht den vorgegebenen Nen- 
nwert hat. 


2. Den Sicherungshalter wie in der Abbildung rechts 
gezeigt offnen. 


3. Die durchgebrannte Sicherung entfernen. 
4. Die neue Sicherung befestigen. 
5. Den Sicherungshalter schlieRen. 
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Technische Daten 


Allgemeines 
Frequenzbereich: 


Kanalschritt: 
Standard Repeater Shift: 


Frequenzstabilitat: 
Emissionsmodi: 
Antennenimpedanz: 
Betriebsspannung: 
Stromverbrauch (typisch): 


Betriebstemperaturbereich: 


Gehausegr6Re (BxHxT) (ca.): 


Gewicht (ca.): 
Sender 
Ausgangsleistung: 
Modulationssystem: 


Max. Frequenzabweichung: 


St6orstrahlung: 
Mikrofonimpedanz: 
Empfanger 
Empfangerschaltung: 
Ifs: 


Empfindlichkeit (bei 12dB SINAD): 


Empfindlichkeit (fur Digital): 
Selektivitat (-6/-60 dB): 


Maximale AF-Ausgangsleistung: 


Tx 144-146 oder 144-148 MHz 
430-440 oder 430-450 MHz 
Rx 108 - 579.995 MHz 
5/6,25/(8,33)/10/12,5/15/20/25/50/100 kHz ( ) Flugfunkband 
VHF: + 600 kHz 
UHF: + 5/1,6/7,6 MHz 
+2,5 ppm (-20 °C bis +60 °C) 
F2D/F3E/F7W 
50 Ohm, unsymmetrisch 
13,8 V DC +15 %, negative Masse 
Rx: unter 0,5A 
Tx: 10 A (50 W)/6 A (25 W)/3 A (5 W) 
-20 °C bis +60 °C 
155 x 42 x 145,5 mm (ohne Regler und GEBLASE) 
1,3 kg 


50/25/5 W 

F2D/F3E: variable Reaktanz 
F7W: 4FSK (C4FM) 

+5 kHz (breit) 

+2.5 kHz (schmal) 

Besser als -60 dB 

2 kOhm 


Doppelsuperhet 

1. 47.25 MHz, 2. 450 kHz 

1,5 uV typ. bei 10 dB SN (108-137 MHz, AM) 
0,16 uV bei 12 dB SINAD (137-174 MHz, NFM) 
1 uV bei 12 dB SINAD (174-222 MHz, NFM) 
0,5 uV bei 12 dB SINAD (300-350 MHz, NFM) 
0,2 uV bei 12 dB SINAD (350-400 MHz, NFM) 
0,18 V bei 12 dB SINAD (400-470 MHz, NFM) 
0,35 uV bei 12 dB SINAD (470-580 MHz, NFM) 
0,19 uv typ. bei BER 1 % 

12 kHz/28 kHz 

3 W zu 4 Ohm mit 10 % THD (Klirrfaktor) 


Anderungen an technischen Daten ohne Vorankiindigung vorbehalten; technische Daten sind 
nur in den 144- und 430-MHz-Amateurfunkbandern garantiert. Frequenzbereiche sind je nach 
Funkgeratversion abweichend; fragen Sie Ihren Handler. 


Am Gerat angebrachte Symbole 


=== Gleichstrom 
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YAESU.BESCHRANKTE.GARANTIE 


Die beschrankte Garantie gilt nur in dem Land, in dem dieses Produkt urspriinglich erworben wurde. 

Online-Garantieregistrierung: 

Vielen Dank fir den Kauf eines YAESU-Produkts! Wir sind uns sicher, dass Ihnen Ihr neues Funkgerat viele Jahre 

lang dienen wird! Bitte registrieren Sie Ihr Produkt unter www.yaesu.com - Owner’s Corner 

Garantiebedingungen: 

Vorbehaltlich der nachstehend beschriebenen Beschrankungen der Garantie und der Garantieverfahren garantiert 

YAESU MUSEN hiermit, dass dieses Produkt bei normalem Gebrauch wahrend des “Garantiezeitraums” frei von 

Material- und Verarbeitungsfehlern ist. (die “Beschrankte Garantie”). 

Garantiebeschrankungen: 

A. YAESU MUSEN ist fiir keine ausdriicklichen Garantien auRer der oben beschriebenen beschrankten Garantie 
haftbar. 

. Die beschrankte Garantie gilt nur fur den urspriinglichen Endbenutzer oder die Person, die dieses Produkt als 
Geschenk erhalt, und gilt nicht fiir jede andere Person oder einen nachfolgenden Erwerber. 

. Sofern kein anderer Garantiezeitraum fir dieses YAESU-Produkt angegeben ist, betragt der Garantiezeitraum 
drei Jahre ab dem Kaufdatum durch den urspriinglichen Endbenutzer. 

. Die beschrankte Garantie gilt nur in dem Land, in dem dieses Produkt urspriinglich erworben wurde. 

. Wahrend des Garantiezeitraums wird YAESU MUSEN nach alleinigem Ermessen alle defekten Teile innerhalb 
eines angemessenen Zeitraums und kostenlos reparieren oder ersetzen (unter Verwendung neuer oder instand 
gesetzter Ersatzteile). 

Die beschrankte Garantie deckt keine Versandkosten (einschlieRlich Transport und Versicherung) von Ihnen zu 
uns oder Importgebihren, Abgaben oder Steuern ab. 

G. Die beschrankte Garantie umfasst keine Behinderung verursacht durch unbefugten Eingriff, Missbrauch, 
Nichtbeachtung der Anweisungen im Lieferumfang des Produkts, unbefugte Anderungen oder Beschadigung 
an diesem Produkt aus irgendeinem Grund, wie: Unfall, ibermafige Feuchtigkeit, Blitzschlag, Stromstéfke, 
Anschluss an die falsche Spannung, Schaden verursacht durch unzureichende Verpackungs- oder 
Versandverfahren, Verlust von, Beschadigung an oder Korruption gespeicherter Daten, Anderung des 
Produkts, um den Betrieb in einem anderen Land/fur einen anderen Zweck, als in dem Land/fiir den Zweck, 
fiir den es konstruiert, gefertigt, zugelassen und/oder genehmigt wurde oder die Reparatur von Produkten, die 
durch diese Anderungen beschadigt werden. 

H. Die beschrankte Garantie gilt nur fur das Produkt, wie es zum Zeitpunkt des urspriinglichen Erwerbs durch den 
ursprunglichen Kaufer im Einzelhandel existiert, und hindert YAESU MUSEN nicht daran, spater Anderungen 
an der Konstruktion, Erganzungen oder sonstige Verbesserungen nachfolgender Versionen dieses Produkts 
durchzufiihren und erlegt YAESU MUSEN keine Verpflichtung auf, dieses Produkts zu modifizieren oder zu 
Andern, um solchen Anderungen oder Verbesserungen zu entsprechen. 

|. YAESU MUSEN Ubernimmt keine Verantwortung fiir eventuelle Folgeschaden, die durch solche Material- oder 
Verarbeitungsfehler verursacht werden oder aus ihnen entstehen. : 

J. IMVOLLSTEN GESETZLICH ERLAUBTEN UMFANG IST YAESU MUSEN FUR KEINE STILLSCHWEIGENDE 
GARANTIE IM HINBLICK AUF DIESES PRODUKT VERANTWORTLICH. 

K. Wenn der urspringliche Kaufer im Einzelhandel die nachstehend beschriebenen Garantieverfahren zeitnah 
einhalt und YAESU MUSEN entscheidet, dem Kaufer ein Ersatzprodukt zu senden, statt das “Originalprodukt” 
zu reparieren, dann gilt die beschrankte Garantie flr das Ersatzprodukt nur fir die verbleibende Zeit des 
ursprunglichen Garantiezeitraums des urspriinglichen Produkts. 

L. Garantie- und Gewahrleistungsbestimmungen variieren von Land zu Land, da treffen einige der obigen 
Beschrankungen auf Ihren Standort ggf. nicht zu. 

Garantieverfahren: 

Um das autorisierte YAESU Servicecenter in Ihrem Land zu finden, besuchen Sie www.yaesu.com. Wenden 
Sie sich beziglich konkreter Rucksende- und Versandanweisungen an das YAESU Servicecenter oder wenden 
Sie sich an einen autorisierten YAESU Handler, von dem das Produkt urspriinglich erworben wurde. 

2. Legen Sie den Originalkaufbeleg von einem autorisierten YAESU Handler bei und senden Sie das Produkt 
frachtfrei an die Anschrift fur das YAESU Servicecenter in Ihrem Land. 

3. Bei Empfang dieses Produkts, das gemaf den oben beschriebenen Verfahren zurtickgesendet worden ist, 
durch das autorisierte Servicecenter von YAESU werden alle vertretbaren Anstrengungen von YAESU MUSEN 
unternehmen, dieses Produkt wieder in seinen Zustand gemaR Originalspezifikation zu versetzen. YAESU 
MUSEN sendet das reparierte Produkt (oder ein Ersatzprodukt) kostenlos an den Originalkaufer zuriick. 
Die Entscheidung zum Reparieren oder Ersetzen dieses Produkts liegt im alleinigen Ermessen von YAESU 
MUSEN. 

Weitere Bedingungen: 

DIE MAXIMALE HAFTUNG VON YAESU MUSEN DARF DEN TATSACHLICHEN KAUFPREIS DES 

PRODUKTS NICHT UBERSCHREITEN. UNTER KEINEN UMSTANDEN IST YAESU MUSEN FUR VERLUST 

VON, BESCHADIGUNG AN ODER KORRUPTION VON GESPEICHERTEN DATEN ODER FUR SPEZIELLE, 

BEILAUFIGE, FOLGE- ODER INDIREKTE SCHADEN GLEICH WELCHER URSACHE HAFTBAR. DIES 

SCHLIESST OHNE EINSCHRANKUNG DEN AUSTAUSCH VON SACHANLAGEN UND EVENTUELLE KOSTEN 

FUR DIE WIEDERHERSTELLUNG, PROGRAMMIERUNG ODER REPRODUKTION EINES PROGRAMMS 

ODER VON DATEN, DIE IM YAESU-PRODUKT GESPEICHERT ODER MIT IHM VERWENDET WERDEN, EIN. 

Einige Lander in Europa und Staaten der USA erlauben nicht den Ausschluss oder die Beschrankung von Neben- 

oder Folgeschaden oder die Beschrankung Uber die Dauer einer stillschweigenden Garantie, daher gelten die 

obige Beschrankung bzw. die obigen Ausschliisse ggf. nicht. Diese Garantie gewahrt bestimmte Rechte. Es 
kénnen andere Rechte zur Verfligung stehen, die in Europa je nach Land oder in den USA je nach Bundesstaat 
unterschiedlich sein k6nnen. 

Diese beschrankte Garantie ist nichtig, wenn das Schild mit der Seriennummer entfernt oder unlesbar gemacht 

worden ist. 
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Europaische Benutzer mUussen beachten, dass der Betriebs dieses Gerats im Sendebetrieb 
vom Bediener den Besitz einer gtltigen Amateurfunklizenz von der Amateurfunklizenzbehdrde 
ihres jeweiligen Landes fur die Frequenzen und Sendeleistungspegel, auf und mit denen 
dieses Funkgerat sendet, erfordert. Nichtbeachtung kann gesetzeswidrig sein und zu einer 
strafrechtlichen Verfolgung fuhren. 


EU-Konformitatserklarung 


Wir, Yaesu Musen Co. Ltd of Tokyo, Japan, erklaren hiermit, dass dieses Funkgerat 
FTM-7250DE die EU-Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU vollstandig erfillt. Der volle Text der 
Konformitatserklarung fur dieses Produkts steht zur Einsichtnahme unterhttp://www.yaesu.com/jp/ 
red zur Verftigung. 


ACHTUNG —- Nutzungsbedingungen 


Dieses Funkgerat arbeitet auf regulierten Frequenzen, 
die in den EU-Landern in dieser Tabelle nicht ohne 
Genehmigung benutzt werden durfen. Nutzer dieses 
Gerates mussen sich bei der staatlichen Behdorde, die in 
dem betreffenden Land flr das Frequenzmanagement 
zustandig ist, Uber die Lizenzbedingungen, die fur dieses 
Gerat gelten, informieren. 


Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeraten 


Die durchgestrichene Abfalltonne auf Radern auf dem Gerat weist darauf hin, dass dieses 
Produkt nach Ablauf seiner Lebensdauer von anderem Mull getrennt gesammelt werden muss. 
Der Benutzer muss das obige Gerat einer geeigneten Sammeleinrichtung fur 

Elektro- und Elektronikaltgerate Ubergeben oder beim Kauf eines neuen Gerats 

gleichen Typs an den Handler zurtickgeben. 

Geeignete getrennte Abfallsammlung zur Wiederverwertung, Behandlung und 
umweltfreundlichen Entsorgung der Altgerate hilft bei der Vermeidung méglicher 


abtraglicher Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit und ermutigt die 
Wiederverwertung der Materialkomponenten des Gerats. 
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